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TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 1. Objeto.
1. La presente ordenanza tiene por objeto prevenir, vigilar, y corregir la contaminacion

acustica en sus manifestaciones mas representativas (ruidos y vibraciones), en el ambito
territorial del municipio de Valencia, para proteger la salud de sus ciudadanos y mejorar la
calidad de su medio ambiente.

2. La presente ordenanza se aprueba en virtud de la competencia municipal en materia
de proteccion de medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25.2 f) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los términos de la
legislacion del estado y de la comunidad auténoma, en virtud de lo dispuesto en la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido; la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana,
de Proteccion contra la Contaminacion Acustica; el Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del
Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevencion y correccion de la
contaminacion acustica, en relacion con las actividades, instalaciones, edificaciones, obras y
servicios, y el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificacion y gestion en
materia de contaminacion acustica.

Art. 2. Definiciones.
A efectos de claridad y unidad conceptual de esta ordenanza, se utilizaran las
definiciones contenidas en los anexos.

Art. 3. Ambito de aplicacién.
1. Con caracter general, quedan sometidas a las prescripciones establecidas en esta
ordenanza:

a) Las edificaciones, como receptores acusticos;

b) Todos los elementos constructivos y ornamentales, en tanto contribuyan a la
transmision de ruidos y vibraciones;

c¢) Todas las actividades, comportamientos, instalaciones, medios de transporte,
maquinas, aparatos, obras, vehiculos y en general todos los emisores acusticos,
publicos o privados, individuales o colectivos, que en su funcionamiento, uso o
gjercicio generen ruidos y vibraciones susceptibles de causar molestias a las
personas, dafios a los bienes, generar riesgos para la salud o bienestar o deteriorar la
calidad del medio ambiente.

2. En particular, seran de aplicacion las prescripciones de esta ordenanza, entre otras, a:

a) Actividades no tolerables propias de las relaciones de vecindad, como el
funcionamiento de aparatos electrodomésticos de cualquier clase, el uso de
instrumentos musicales y el comportamiento de animales.

b) Actividades vecinales en la calle susceptibles de producir ruidos y vibraciones.

¢) Instalaciones de aire acondicionado, ventilacion o refrigeracion.

d) Sistemas de aviso acustico.

¢) Normas relativas a aislamiento acustico y contra vibraciones en la edificacion.

f) Actividades de carga y descarga de mercancias.

g) Trabajos en la via publica, especialmente los relativos a la reparacion de calzadas y
aceras.

h) Trabajos de limpieza de la via ptblica y de recogida de residuos municipales.

i) Medios de transporte publico.

j)  Circulacion de vehiculos a motor, especialmente ciclomotores y motocicletas.

k) Actividades sujetas a la legislacion vigente en materia de espectaculos publicos,
actividades recreativas y establecimientos publicos.

1) Actividades sujetas a la legislacion vigente en materia de actividades calificadas e
inocuas.



m) Instalaciones de telecomunicacion que utilicen el espacio radioeléctrico.

Art. 4. Informacién.
1. El Ayuntamiento de Valencia pondra a disposicion del publico la informacion
prevista legalmente.

2. No podran superarse los indices de ruidos y vibraciones establecidos, aplicandose los
de esta ordenanza en defecto de otros mas rigurosos determinados por normativa comunitaria,
estatal o autondmica.

3. El titular y el responsable de una actividad, instalacién o maquinaria causante de una
perturbacion acustica, o en su defecto el Ayuntamiento, informara al ptblico sobre los peligros
de exposicion a elevada presion sonora, recordando el umbral doloroso de 130 dB(A)
establecido por las autoridades sanitarias.

Art. 5. Competencias.

Corresponde al Ayuntamiento efectuar las siguientes actuaciones:

a) Elaboracion, aprobacion y revision de los mapas de ruido.

b) Delimitacion de las zonas de servidumbre acustica.

¢) Delimitacion de areas acusticas.

d) Suspension de los objetivos de calidad acustica aplicables en un area acustica.

e) Elaboracion, aprobacion y revision de los planes acusticos.

f) Ejecucion de las medidas previstas en un plan.

g) Declaracion de zonas de proteccion acustica especial, y la aprobacion y ejecucion
del correspondiente plan zonal.

h) Declaracion de zonas de situacion acustica especial, y la adopcion y ejecucion de
las correspondientes medidas correctoras.

i) Delimitacion de las zonas tranquilas.

j) Declaracion de Zonas Actsticamente Saturadas (ZAS).

k) Cuantas otras materias atribuya la normativa comunitaria, estatal o autonomica.

Art. 6. Areas acusticas.
En los planes acusticos y mapas de ruido se clasificaran, al menos, los tipos de areas
acusticas y usos predominantes establecidos para los mapas acusticos.

Art. 7. Servidumbres acisticas.
En los planes acusticos y mapas de ruido se recogeran las servidumbres acusticas que
graven el territorio.

Art. 8. Mapas de ruido.
1. Los mapas de ruido analizan el ruido existente e informan sobre las fuentes sonoras
causantes de la contaminacidn acustica presente o prevista.

2. A tal efecto distinguen las diferentes zonas segin los usos urbanisticos, las areas
clasificadas, las servidumbres existentes o previstas, en su caso, y las fuentes causantes de
contaminacion acustica.

3. En la clasificacion de areas acusticas y usos, distinguiran:

a) Principales vias de comunicacion (grandes ejes viarios, ferroviarios, aeropuertos o
sus zonas de influencia).

b) Areas industriales o recreativas (pueden incluir “zonas de ocio”), y areas de uso
terciario distinto del recreativo.

¢) Areas en que se incumplen los objetivos de calidad actstica.

d) Areas residenciales y comerciales.

e) Areas especialmente protegidas por su uso sanitario, docente y cultural.



f) Areas especialmente protegidas por sus valores medioambientales y que precisan
estar preservados.
g) Areas de los centros historicos.

Art. 9. Contenido de los mapas.

Los mapas de ruido incorporaran mediciones de los ruidos existentes, analisis de los
mismos e identificacion de sus fuentes, separadas en funcion de aquellos aspectos que son
ambito de aplicacion de esta ordenanza. Asimismo, indicaran las zonas de las diferentes areas en
que se superen los limites permitidos, asi como el numero de personas, viviendas, colegios y
hospitales afectados por la superacion de éstos y realizaran predicciones de contaminacion
acustica en cada area.

Los referidos mapas tienen por objeto obtener la informacion acustica de la ciudad y
analizarla, para lo cual precisaran de la debida colaboracion de los distintos Servicios
municipales en sus respectivos ambitos. A tal efecto, el contenido de los mapas sera un
instrumento Util de gestion para los Servicios municipales, en particular, y para los ciudadanos,
en general.

Art. 10. Planes Acusticos.

Los planes actsticos tienen por objeto establecer medidas preventivas y correctoras
frente a la contaminacion acustica, constatada o prevista en los mapas, para que los niveles
sonoros se mantengan por debajo de los limites fijados en esta ordenanza. Su revision se
efectuara en los términos previstos en la legislacion vigente.

Los planes contendran las medidas oportunas para reducir la contaminacion acustica por
debajo de los limites fijados en esta ordenanza que se concretaran conforme determine la
normativa aplicable.

Art. 11. Relacion con el planeamiento urbanistico.

En los instrumentos de planeamiento urbanistico debera contemplarse la informacion y
las propuestas contenidos en los planes actsticos municipales.

En defecto de éstos, los instrumentos de planeamiento urbanistico o territorial
incorporaran un estudio acustico en su ambito de ordenacion mediante la utilizacion de modelos
matematicos predictivos que permitan evaluar su impacto acustico y adoptar las medidas
adecuadas para su reduccion.

La definicion de los usos en las zonas de ordenacion tendra en consideracion los efectos
que los ruidos generados por distintas actividades pueden tener en otros usos, adoptando
medidas para eliminar las posibles molestias, tales como restringir aquellos usos y actividades
generadores de ruidos y que produzcan molestias a los vecinos.

Art. 12. Aplicacion de los indices acusticos ambientales.

Se aplicaran los indices de ruido Ly, y Ly, en la preparacion y la revision de los mapas
estratégicos de ruido.

Hasta tanto se usen en el seno de la unioén europea métodos homogéneos de evaluacion
con caracter obligatorio, los indices Ly, y L, se podran evaluar, a efectos de la preparacion y la
revision de los mapas estratégicos de ruido, utilizando los indices de ruido existentes y otros
datos conexos, que deberan transformarse, justificando técnicamente las bases de la
transformacion, en los indices anteriormente citados. A estos efectos solo se utilizaran datos
correspondientes a los tres afios inmediatos anteriores a la fecha de la determinacion de estos
indices de ruido.

Para la planificacion actstica, la evaluacion de la incidencia actstica y la determinacion
de zonas de ruido, tales como areas acusticas, zonas de servidumbre acustica, y zonas tranquilas,
se podran utilizar indices distintos de Ly, y L.

Se aplicaran los indices de ruido Ly L. y L,, evaluados de conformidad con lo
establecido en los anexos, para la verificacion del cumplimiento de los niveles aplicables a las
areas acusticas y al espacio interior de los edificios, asi como, para la evaluacion de los niveles




sonoros producidos por las infraestructuras, a efectos de la delimitacion de las servidumbres
acusticas.

En la evaluacion del ruido, para verificar el cumplimiento de los valores limite
aplicables a los emisores acusticos, se aplicaran los indices actsticos que figuran en las
correspondientes tablas, tal como se define y evalua en los anexos.

Para la evaluacion del ruido se podran utilizar otros indices suplementarios, con sus
correspondientes valores limite, cuando resulte conveniente en casos especiales debidamente
justificados, tales como:

a) La fuente emisora de ruido considerada solo estd activa durante una pequefia
fraccion de tiempo (por ejemplo, menos del 20 % del tiempo durante todos los
periodos diurnos, vespertinos o nocturnos de un afio).

b) Exista proteccion adicional durante el fin de semana o en un periodo concreto del
aflo, diurno o vespertino.

¢) Se produzca una combinacion de ruidos procedentes de fuentes distintas.

d) La fuente de ruido se encuentre en zonas tranquilas en campo abierto.

En la evaluacion de las vibraciones para verificar el cumplimiento de los niveles
aplicables al espacio interior de las edificaciones, se aplicara el indice de molestia K, tal como
se define y evalta en los anexos.

TITULO II. ACTIVIDADES VECINALES EN EL INTERIOR DE LA
EDIFICACION.

Art. 13. Comportamiento de los ciudadanos.

La produccion de ruidos y vibraciones por encima de los limites que exige la
convivencia urbana y/o la presente ordenanza no tendran la consideracion de actividades
domésticas o comportamientos vecinales tolerables.

En concreto no se consideran actividades vecinales tolerables: gritar, vociferar o
emplear un tono excesivamente alto de la voz humana o la actividad directa de las personas, los
aparatos ¢ instrumentos musicales o acusticos, radio, television y otro tipo de electrodomésticos
susceptibles de producir ruidos.

Se consideran especialmente gravosos los citados comportamientos cuando tengan lugar
entre las 22.00 y las 8.00 horas.

Los responsables de animales domésticos, de compafiia y de granja (donde esté
permitida su tenencia), deberan adoptar las medidas necesarias para evitar que los ruidos
producidos por estos no ocasionen molestias a los vecinos.

Art. 14. Prohibiciones.

Queda prohibida la realizacion de trabajos, reparaciones y otras actividades domésticas
susceptibles de producir molestias por ruidos y vibraciones en horario nocturno de lunes a
jueves, y en viernes, sabado y visperas de festivos de 22.00 a 09.30 horas del dia siguiente salvo
las estrictamente necesarias por razones de urgencia.

TIiTULO IIL. ] ,
ACTIVIDADES EN LA VIA PUBLICA Y ESPACIOS ABIERTOS
SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR RUIDOS Y VIBRACIONES.

Art. 15. Avisos sonoros.

Se prohibe, con caracter general, el empleo en espacios publicos de todo dispositivo
sonoro con fines de propaganda, reclamo, aviso, distraccion y analogos, cuyas condiciones de
funcionamiento produzcan molestias.

Esta prohibicion no regira en los casos de emergencia o de tradicional consenso y podra
ser dispensada en toda la ciudad o en parte de ella por razones de interés general o de especial
significacion ciudadana. Dicha dispensa debera ser explicitada en la autorizacion.




Art. 16. Comportamientos.

1. No se consideran comportamientos vecinales tolerables, elevar el tono de voz, gritar,
vociferar, en especial, en horario nocturno, y en particular, la realizacion de estas actividades
incivicas en las zonas de uso residencial, docente o sanitario.

2. En las vias publicas no se permitira, salvo autorizacion, la instalacion o uso de
reproductores de voz, amplificadores de sonidos, aparatos de radio o television, instrumentos
musicales, actuaciones vocales o analogos.

3. Queda prohibido el disparo de productos pirotécnicos fuera de las horas, lugares y
actos autorizados.

Art. 17. Manifestaciones populares.

Las manifestaciones populares en la via publica o espacios abiertos de caracter comun o
vecinal, derivadas de la tradicion, las concentraciones de clubes o asociaciones; o los actos
recreativos, asi como cualquier otra manifestacion deportiva, artistica o similar, debera disponer
de una autorizacion expresa, en la que se establecera, entre otros datos, el horario de celebracion
de la actividad, asi como, en su caso, ¢l de las pruebas de sonido, y tendra en cuenta posibles
limitaciones en orden al cumplimiento de esta ordenanza, con independencia de las cuestiones
de orden publico.

Art. 18. Conciertos o espectaculos singulares.

Solamente podran celebrarse conciertos o espectaculos singulares al aire libre en los
espacios expresamente reservados para tal circunstancia.

No se permitira la celebracion de conciertos al aire libre en la via publica, salvo que asi
lo aconseje la singularidad o especial relevancia del espectaculo.

Las autorizaciones para la celebracion de este tipo de conciertos al aire libre,
estableceran el horario de comienzo y finalizacion del concierto, asi como el horario de
realizacion de las pruebas de sonido previas a éste, y ello con independencia de otras cuestiones
que podrian valorarse relativas al orden publico. Asi mismo el Ayuntamiento podra establecer,
atendiendo a las circunstancias concretas, unas limitaciones en los niveles de emision sonora.

Art. 19. Verbenas y otros actos con sonoridad.

La celebracion de verbenas al aire libre estara condicionada a su coincidencia en el
tiempo con fiestas patronales o festejos tradicionales, u otros acontecimientos de especial interés
ciudadano. La solicitud para su autorizacion debera realizarse por la Falla 6 entidad ciudadana
responsable del acto, que velara por el cumplimiento de las condiciones que se impongan para el
desarrollo del festejo, especialmente en materia de cumplimiento del horario que se concretara
en la correspondiente autorizacion.

El incumplimiento de las condiciones de la autorizacion en materia que afecte a este
Ordenanza, podra ser causa suficiente para la denegacion del permiso para la celebracion de
verbenas durante el afio siguiente, y ello sin perjuicio de la tramitacién del expediente
sancionador que al objeto pudiera incoarse.

En la correspondiente autorizacion se establecera la limitacion del nivel sonoro durante
el periodo autorizado y que, con caracter general, no podra superar como nivel de evaluacion,
los 90 dB(A), medidos a una distancia de cinco metros del foco sonoro. A los efectos del
presente articulo, se entendera por foco sonoro el perimetro delimitado por las vias publicas
cuya ocupacion se autorice en la correspondiente resolucion municipal.

Sin perjuicio de todo lo dispuesto en este articulo, se habilita al Servicio competente
para la tramitacion de la autorizacion a establecer cuantas medidas estime oportunas, con el fin
de evitar perturbaciones innecesarias.

El horario de las verbenas se ajustara a lo dispuesto en la normativa de la Generalitat
Valenciana acerca de horarios de espectaculos publicos y actividades recreativas, si bien se
establecen los siguientes horarios méximos para la celebracion de verbenas:
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- Con caracter general: 02.00 horas.
- Verbenas tradicionales de San Juan: 03.00 horas.
- Verbenas tradicionales durante el periodo de Fallas: 04.00 horas.

Asimismo sera de aplicacion a cualquier actividad de caracter musical celebrada en la
via publica la limitacion dispuesta en este articulo respecto a los 90 dB(A), asi como el horario
general de las 02.00 horas, en actividades realizadas por entidades ciudadanas o de vecinos y
que cuenten con la correspondiente autorizacion.

TiTULO IV.
INSTALACIONES DE _AIRE _ACONDICIONADO, VENTILACION O
REFRIGERACION.

Art. 20. Consideraciones generales.

1. Los equipos de aire acondicionado deberan funcionar de forma que no se sobrepasen
los niveles de perturbacion por ruidos y vibraciones establecidos en esta ordenanza. Se prohibe
el funcionamiento de aquellos que transmitan vibraciones detectables directamente, sin
necesidad de instrumentos de medida. Todos los conductos de fluidos deberan estar aislados
para evitar la transmision de ruidos y vibraciones y con una velocidad de circulacion tal que no
se produzca golpe de ariete o cualquier otro tipo de vibracion.

2. En cuanto a su ubicacion, las maquinas condensadoras o refrigeradoras situadas en el
exterior deberan adaptarse a lo establecido en las Normas Urbanisticas del Plan General de
Ordenacion Urbana vigente. Quedan expresamente prohibidas las unidades exteriores colocadas
en la fachada mediante sistemas de anclaje, asi como en los patios interiores de edificacion.

3. Ademas en edificaciones de nueva planta y reforma integral, en todo caso, los
edificios deben ser siempre accesibles a este tipo de instalacion, por lo que si en fase de
solicitud de licencia de obras, no se prevé realizar esta instalacion, se reservara en ese momento,
el espacio suficiente en funcion del uso al que esta destinado el edificio. En el supuesto de
viviendas, se reservara justificadamente, la superficie suficiente para el nimero de viviendas
del edificio. Se dispondran los patinillos registrables, arquetas y conductos, suficientes para
hacer accesible el edificio a estas instalaciones, pudiendo el usuario del local o vivienda, llevar a
cabo la instalacion individual, sin necesidad de otros permisos de la comunidad. En todos los
casos se presentara estudio acustico que acredite que, con la totalidad de los aparatos previstos
en funcionamiento y con las medidas correctoras propuestas que obligatoriamente se deberan
adoptar, no se superaran los niveles previstos en la presente ordenanza. Estos extremos se
contemplaran en la correspondiente licencia de obras del edificio.

4. No se permitira el vertido de aire caliente o frio procedente de equipos de aire
acondicionado, refrigeracion o ventilacion, como ventiladores, extractores, compresores,
bombas de calor y similares, cuando el flujo de aire ocasione molestias.

TiTULO V. ]
SISTEMAS DE AVISO ACUSTICO.

Art. 21. Mantenimiento.

Los titulares y los responsables de sistemas de alarma deberan mantenerlos en perfecto
estado de uso y funcionamiento, con el fin de evitar que se autoactiven o activen por causas
injustificadas o distintas de las que motivaron su instalacion, asi como cumplir las normas de
funcionamiento de estos mecanismos.
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Art. 22. Clases de alarmas.

1. Se establecen las siguientes categorias de alarmas:

Grupo 1: las que emiten al ambiente exterior, excluyéndose las instaladas en vehiculos.

Grupo 2: las que emiten a ambientes interiores comunes de uso publico o compartido.

Grupo 3: las que solo producen emision sonora en el local especialmente designado
para control y vigilancia, pudiendo ser éste privado o correspondiente a empresa u organismo
destinado a este fin.

2. Solo se autorizaran en funcion del elemento emisor, los tipos monotonales o

bitonales.

3. Las alarmas de los grupos 1 y 2 cumpliran los siguientes requisitos:

La instalacion de los sistemas sonoros en edificios se realizara de tal forma que no
deteriore el aspecto exterior de los inmuebles.

La duracion maxima de funcionamiento del sistema sonoro de forma continua o
discontinua no podra exceder, en ningln caso, los cinco minutos.

La alarma se programara de tal forma que si el sistema no hubiese sido desactivado
una vez terminado el periodo, éste no podra entrar de nuevo en funcionamiento y,
en estos casos, se autorizara la emision de destellos luminosos.

Art. 23. Control de los sistemas.

1. Los instaladores de los sistemas de alarma antirrobo vendran obligados a comunicar
en las dependencias de la policia local mas proximas a su lugar de instalacion, los siguientes

datos:

Situacion del sistema de alarma (direccion del edificio o local).

Nombre, direccion postal y teléfono de la persona o personas contratantes del
sistema.

Datos de la empresa instaladora e indicacion de los responsables del control y
desconexion del sistema de alarma.

Indicacion de la central de alarmas a la que esté conectado y los datos de la misma.

Todo ello con el fin de que, una vez avisados de su funcionamiento anormal, procedan
de inmediato a su desconexion.

2. Las fuerzas y cuerpos de seguridad deberan conocer, previamente, el plan de estas
comprobaciones con expresion del dia y hora en el que se realizaran y podran utilizar los medios
necesarios para interrumpir las emisiones sonoras o vibraciones de los sistemas de alarma en el
caso de que su funcionamiento sea anormal, sin perjuicio de solicitar las autorizaciones
judiciales que pudieran resultar necesarias.

Art. 24. Activacion.

Se prohibe la activacidon voluntaria de los sistemas de alarma, salvo en el caso de las
pruebas y ensayos que sean realizados por empresas homologadas que se indican:

Excepcionales: seran las que se realicen inmediatamente después de la instalacion
para comprobar su correcto funcionamiento. Podran efectuarse en dias laborables
entre las diez y las dieciocho horas.

Rutinarias: seran las de comprobacion periddica del correcto funcionamiento de los
sistemas de alarma. S6lo podrén realizarse una vez al mes y en un intervalo maximo
de cinco minutos, dentro de los horarios anteriormente indicados.

Art. 25. Alarmas en vehiculos.

En aquellos casos en los que las alarmas instaladas en vehiculos estén en
funcionamiento por un tiempo superior a 5 minutos, los Agentes de la Autoridad, valorando la
gravedad de la perturbacion, la imposibilidad de desconexion de la alarma y el perjuicio a la
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tranquilidad publica, podran llegar a la retirada, a costa de sus titulares, de los vehiculos a los
depositos municipales habilitados al efecto.

TiTULO VI ]
NORMAS RELATIVAS A AISLAMIENTO ACUSTICO Y CONTRA
VIBRACIONES EN LA EDIFICACION.

Art. 26. Disposiciones generales.

1. Las Condiciones acusticas exigibles a los diversos elementos constructivos que
componen la edificacion y sus instalaciones, para el cumplimiento de las determinaciones de las
leyes y de esta ordenanza, seran las del Codigo Técnico de la Edificacion. En tanto no sea
aprobada y publicada la parte del CTE relativa a las exigencias basicas de proteccion frente al
ruido (DB HR), de forma transitoria, se cumpliran las condiciones acusticas de la NBE-CA/88
pero traspuestas a la obra, es decir, ponderadas lo suficiente para lograr las exigencias minimas
establecidas en el Anexo II apartado de “Aislamiento Actstico” de esta ordenanza, siendo
exigible demostrar su cumplimiento mediante el ensayo normalizado in situ. Esta mayoracion es
la necesaria debido a las reducciones del aislamiento que sufren los elementos constructivos,
causada por las rozas, mermas, empotramiento de instalaciones, diferencias de masas, etc.

2. La mision de los elementos constructivos que conforman los recintos, es impedir que
en estos se sobrepasen los niveles de perturbacion regulados en esta ordenanza.

A tal efecto, el aislamiento acustico a ruido aéreo global exigible a las fachadas,
cubiertas, forjados sobre zonas porticadas abiertas, y a cualquier cerramiento exterior del
edificio que sea susceptible de recibir presion acustica de la via publica, espacio aéreo, etc, y
que esté confinando un recinto cerrado habitable en el edificio, se incrementara en funcion del
nivel en el ambiente exterior hasta garantizar que en los recintos habitables no se sobrepasen los
niveles de perturbacion regulados en esta ordenanza. El nivel en el ambiente exterior, sera el
que se determine en los Mapas de Ruido vigentes, o en su defecto mediante ensayo previo
normalizado “in situ” debiéndose tomar como referencia las condiciones mas desfavorables en
cuanto a dia y hora para la medicion.

Art. 27. Licencias.

1. La concesion de nuevas licencias de construccion de edificaciones, cualquiera que sea
su uso, estara condicionada al cumplimiento de los objetivos de calidad acustica que resulten de
concreta aplicacion.

2. En las zonas de proteccion acustica especial y en las zonas de situacion acustica
especial, tnicamente se exigira el cumplimiento de los objetivos de calidad actstica en el
espacio interior que les sean aplicables. En estas zonas, la concesion de licencias quedara
condicionada al incremento en todos los elementos constructivos de los valores de aislamiento
acustico frente al ruido de fondo. A tal efecto, se aportara certificado basado en ensayos de
materiales empleados y pruebas in situ, de modo que se garantice un nivel de ruidos y
vibraciones en el ambiente interior que no supere el maximo permitido para el uso autorizado.

3. Cuando la edificacion o dotacion prevista contemple la existencia de espacios
abiertos, se habilitaran pantallas acusticas en los lindes de tales espacios, que reduzcan el nivel
de ruido procedente del exterior.

Art. 28. Instalaciones en la edificacién.

1. Las instalaciones y servicios generales de la edificacion deberan contar con las
medidas correctoras necesarias para evitar que el ruido y las vibraciones transmitidos por las
mismas superen los limites establecidos en la presente ordenanza empleando, cuando sea
necesario, las medidas de aislamiento adecuadas.
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2. Los propietarios o responsables de tales instalaciones y servicios seran los obligados
a mantenerlas en las debidas condiciones a fin de que se cumpla lo indicado en la presente
ordenanza.

3. Con el fin de evitar la transmision de vibraciones a través de la estructura de la

edificacion, se tendran en cuenta las normas siguientes:

a) Todo elemento con oOrganos moviles se mantendra en perfecto estado de
conservacion, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinamico o
estatico, asi como la suavidad de marcha de sus cojinetes o caminos de rodadura.

b) En la estructura del edificio, paredes, medianeras y techos de separacion entre
locales de cualquier clase o actividad, no se permitira el anclaje directo de maquinas
o soporte de las mismas o cualquier 6rgano moévil.

¢) El anclaje de toda maquina u 6rgano movil en suelos o estructuras no medianeras ni
directamente conectadas con los elementos constructivos de la edificacion se
dispondra, en todo caso, interponiendo dispositivos antivibratorios adecuados.

d) Las maquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o choques bruscos y
las dotadas de 6rganos con movimiento alternativo, deberan estar ancladas en
bancadas de inercia de peso comprendido entre 1’5 y 2’5 veces al de la maquinaria
que soporta, apoyando el conjunto sobre antivibradores expresamente calculados.

e) Todas las maquinas se situaran de forma que sus partes mas salientes, al final de la
carrera de desplazamiento, queden a una distancia minima de 0,70 m de los muros
perimetrales y forjados, debiendo elevarse a un metro esta distancia cuando se trate
de elementos medianeros. A los efectos de la aplicacion de este articulo, no se
considera maquinaria la cabina de los ascensores que no lleven el motor
incorporado.

f) Los conductos por los que circulen fluidos liquidos o gaseosos en forma forzada,
conectados directamente con maquinas que tengan Organos en movimiento,
dispondran de dispositivos de separacion que impidan la transmision de vibraciones
generadas en tales maquinas. Las bridas y soportes de los conductos tendran
elementos antivibratorios. Las aberturas de los muros para el paso de las
conducciones se rellenaran con materiales absorbentes de la vibracion.

g) Cualquier otro tipo de conduccién susceptible de transmitir vibraciones,
independientemente de estar unida o no a d6rganos moviles, debera cumplir lo
especificado en el parrafo anterior.

h) En los circuitos de agua se cuidara que no se presente el “golpe de ariete” y las
secciones y dispositivos de las valvulas y griferia habran de ser tales que el fluido
circule por ellas en régimen laminar para los gastos nominales.

4. La efectividad de los sistemas antivibratorios debera justificarse en los proyectos
sometidos a licencia.

5. En todo caso queda prohibido el funcionamiento de maquinas o elementos que
transmitan vibraciones detectadas directamente sin necesidad de instrumentos de medicion. A
tal efecto se consideran detectables cuando se supera el umbral de percepcion.

Art. 29. Certificados de aislamiento acistico.

1. Para la obtencion de la licencia de primera utilizacion de los edificios, o bien para
posteriores licencias de ocupacion, siempre y cuando sean consecuencia de obras que requieran
proyecto técnico de edificacion, ademas de los certificados que determina la normativa vigente,
se exigiran, al menos, los certificados, realizados a partir de mediciones experimentales in situ
en condiciones normalizadas, acreditativos del aislamiento actstico de los elementos que
constituyen los cerramientos verticales de fachadas y medianeras, los cerramientos de cubiertas,
los cerramientos horizontales incluidos los forjados que separen viviendas de otros usos, y los
elementos de separacion con salas que contengan fuentes de ruido o vibracion (cajas de
ascensores, calderas, y cualquier otra maquina).
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El nimero minimo de ensayos a realizar sobre cada elemento constructivo diferente que
componen el edificio, sera el diez por ciento o la raiz cuadrada del numero de viviendas que
integran el edificio, la cifra mas desfavorable de ambas.

Las mediciones siempre debera realizarse, a igualdad de elemento constructivo, en
aquellos que por su posicion en el edificio, o por los usos mas incompatibles que separa, sean
mas susceptible de entrar en crisis.

Estas mediciones in situ en condiciones normalizadas y los certificados de verificacion
del cumplimiento de los aislamientos minimos exigibles, seran realizados por Entidades de
Inspeccion, autorizadas por el organismo oficial competente para este fin, o por Entidades
Colaboradoras en Materia de Calidad Ambiental (ECA), segin recoge el Decreto 229/2004, de
15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las funciones de las
entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y se crea y regula su Registro, (o
disposicion que lo sustituya).

Se exigira también, un certificado visado, de la direccion facultativa competente que
contempla la Ley de Ordenacion de la Edificacion, donde se reflejen todos los elementos
constructivos que conforman el edificio por ellos dirigido y de qué materiales estan compuestos.

El certificado técnico a que se alude en este articulo debera realizarse por técnico
competente y visado por su correspondiente colegio profesional.

2. El Ayuntamiento podra verificar si los diversos elementos constructivos que
componen la edificacion cumplen las normas dictadas en esta ordenanza.

TiTULO VIL

ACTIVIDADES DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS Y TRABAJOS
DE LIMPIEZA DE LA VIiA PUBLICA Y DE RECOGIDA DE RESIDUOS
MUNICIPALES .

Art. 30. Carga y descarga.
Queda prohibida la realizacion de operaciones de carga y descarga en horario nocturno,
salvo que dispongan de la oportuna autorizacion y no ocasionen molestias a los vecinos.

Art. 31. Servicio publico nocturno de limpieza y recogida de basuras.

1. El servicio publico nocturno de limpieza y recogida de basuras adoptara las medidas
y precauciones necesarias para reducir al minimo los niveles sonoros de perturbacion de la
tranquilidad ciudadana.

2. En los pliegos de prescripciones del contrato de este servicio se especificaran los
limites maximos de emision sonora aplicables a los vehiculos y a sus equipos, que deberan ser
las minimas posibles que permitan las tecnologias, debiendo ser certificadas por los fabricantes
de los equipos, y en cualquier caso, en limite inferior a los 90 dB(A).

TITULO VIIL
TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA Y EN LA EDIFICACION.

Art. 32. Consideraciones generales.
1. Los trabajos en la via publica y en la edificacion no podrén realizarse entre las
veintidos horas y las ocho horas del dia siguiente.

2. Se exceptuan de la prohibicion anterior las obras urgentes, las que se realicen por
razones de necesidad o peligro y aquellas que por sus inconvenientes no puedan realizarse
durante el dia.
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3. La maquinaria y los sistemas o equipos complementarios que se utilicen en las obras
o trabajos de construccion, modificacion, reparacion o derribo de edificios o infraestructuras,
deberan ajustarse a la legislacion vigente.

4. Los responsables de las obras deberan adoptar las medidas necesarias para que los
ruidos y vibraciones no excedan de los limites establecidos.

Art. 33. Trabajos con empleo de maquinaria y horarios excepcionales.

1. En los trabajos que se realicen en la via publica y en la edificacién no se empleara
maquinaria cuyo nivel de presion sonora supere como nivel maximo (Lamax) los 90 dB(A)
medidos a cinco metros de distancia del perimetro de la obra.

2. En los trabajos en la edificacion, excepcionalmente, por razones de necesidad técnica,
entendiendo como tal la de peligro o tecnologia necesaria por la complejidad o magnitud de la
obra, siempre que no exista otra posibilidad de maquinaria alternativa y fuera imprescindible la
utilizacién de maquinaria que supere como con nivel maximo (Lamax) los 90 dB(A), sera
preceptiva y previa la solicitud y obtencion de licencia, bien en el mismo acto administrativo de
la concesion de la licencia de obras, o posteriormente como ampliacion de la licencia de obras
ya expedida.

Para el empleo de maquinaria que supere los limites sonoros del parrafo anterior, debera
junto con la solicitud, justificarse el periodo de tiempo y el limite de horas diario, siendo la
franja horaria maxima entre las diez y las dieciocho horas; pudiendo el Ayuntamiento, por las
caracteristicas actsticas del entorno ambiental de que se trate, establecer mayores limitaciones
horarias y medidas correctoras.

Junto con la solicitud de licencia, debera aportarse la justificacion del cumplimiento del
Real Decreto 524/2006, de 28 de abril por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22
de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debido a determinadas
maquinas de uso al aire libre, o norma que lo sustituya; para lo que se aportara la ficha técnica
del fabricante, de caracteristicas de la maquinaria, con el nivel de potencia acustica garantizado,
el marcado CE y la Declaracion CE de Conformidad del fabricante.

3. Asimismo, en las obras en la edificacion, cuando se precisara la realizacion de
trabajos fuera del horario establecido en el articulo anterior por causa justificada, serd preceptiva
y previa la solicitud y obtencion de licencia, bien en el mismo acto administrativo de la
concesion de la licencia de obras, o posteriormente como ampliacion de la licencia de obras ya
expedida.

4. Por otro lado, en los trabajos correspondientes a obras publicas de otras
Administraciones, y para los supuestos excepcionales fijados en los apartados segundo y tercero
de este articulo sera preceptiva la correspondiente autorizacion municipal.

Para el supuesto de obras publicas de este Ayuntamiento, seran las prescripciones de los
pliegos de condiciones las que deberan tener en cuenta las limitaciones de los dos apartados
inmediatamente anteriores.

TiTULO IX. ] ]
MEDIOS DE TRANSPORTE, CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR, Y
CICLOMOTORES.

Art. 34. Vehiculos de urgencia.

1. Los vehiculos de los servicios de urgencia o asistencia sanitaria, publicos o privados,
tales como policia, bomberos, proteccion civil, ambulancias y servicios médicos, podran estar
dotados de los sistemas de reproduccion de sonido y opticos reglamentarios y autorizados en la
correspondiente documentacion del mismo. Las sirenas de los vehiculos antes citados en ningiin
caso superaran como nivel maximo (Lmax) los 90 dB(A), medidos a una distancia de cinco
metros del vehiculo que lo tenga instalado en la direccidén de la maxima potencia.

16



2. Los conductores de estos vehiculos deberan utilizar la sefial luminosa aisladamente
cuando la omision de las sefales acusticas especiales (sirenas), no entrafle peligro alguno para
los demas usuarios y especialmente entres las 22.00 horas y las 8.00 horas del dia siguiente.

Art. 35. Medidas preventivas en las infraestructuras del transporte.

En los trabajos de planeamiento urbano debera contemplarse la incidencia del trafico en
cuanto a ruidos y vibraciones, para que las soluciones y/o planificaciones adoptadas
proporcionen el nivel mas elevado de calidad de vida.

Con el fin de proteger debidamente la calidad ambiental del municipio, se podran
delimitar zonas o vias en las que, de forma permanente o a determinadas horas de la noche,
quede prohibida la circulacion de alguna clase de vehiculos, con posibles restricciones de
velocidad. Asi mismo, podran adoptarse cuantas medidas de gestion de trafico se estimen
oportunas.

Art. 36. Vehiculos sujetos.

1. Quedan sometidos a la presente ordenanza todas las categorias de vehiculos,
entendida cada una de estas categorias de conformidad con las definiciones contenidas en la
normativa vigente sobre trafico, circulacion de vehiculos a motor y seguridad vial, o en sus
futuras modificaciones.

2. Todos los vehiculos, asi como cualquier otro artefacto de traccion mecanica que
circule por el término municipal, deberan corresponder a tipos previamente homologados en lo
que se refiere al ruido por ellos emitido, de acuerdo con la normativa vigente en esta materia.

3. El nivel de ruido de los vehiculos se considerara admisible siempre que no rebase los
limites establecidos reglamentariamente para cada tipo, en las condiciones de evaluacion
establecidas en la legislacion aplicable y descritos en los anexos de la presente ordenanza.

4. Los niveles maximos de emision sonora seran de aplicacion en todo el ambito
territorial del municipio y obligaran a todos los usuarios, incluidos los que ocasionalmente
transiten por el mismo, de las vias y terrenos publicos o privados aptos para la circulacion, tanto
urbanos como interurbanos, a los de las vias y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso
comun, y a todos aquellos usuarios de vehiculos que, utilizados en lugares distintos a los
anteriores, puedan implicar molestias a las personas o perjuicios para el medio ambiente.

Art. 37. Condiciones de circulacion.

1. Todo vehiculo de traccidon mecanica o ciclomotor debera tener en buenas condiciones
de funcionamiento el motor, transmision, carroceria y demas elementos capaces de producir
ruidos y vibraciones y, en especial, el dispositivo silenciador de los gases de escape con el fin de
que el nivel sonoro emitido por el vehiculo al circular o con el motor en marcha no exceda de
los limites establecidos.

2. Todos los vehiculos de traccidn mecanica deberan circular con el correspondiente
silenciador, debidamente homologado y en perfecto estado de conservacion y mantenimiento.

3. No se permitira, en ningiin caso:

- La circulaciéon con el llamado “escape libre”, asi como la circulacion de vehiculos
cuyo silenciador se encuentre incompleto, inadecuado o deteriorado.

- La incorrecta utilizacion o conduccion de vehiculos de traccion mecanica que de
lugar a ruidos innecesarios o molestos, en especial, las aceleraciones injustificadas
del motor.

- El uso inmotivado de bocinas o cualquier otra sefial acustica dentro del casco
urbano salvo en situaciones excepcionales y justificadas.

- El funcionamiento del equipo de musica de los vehiculos con volumen elevado y las
ventanas, puertas o maleteros abiertas.
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- Estacionar vehiculos con el motor en marcha durante la noche, salvo salida
inmediata.

Art. 38. Funcion inspectora.

1. Todos los conductores estaran obligados a someterse a los ensayos y
comprobaciones, cuando sean requeridos para ello. En el supuesto de no permitir que los
mismos se efectien, ademas de la extension del boletin de denuncia, se procedera a la
inmovilizacion y retirada del vehiculo.

2. Todo vehiculo que funcione con el llamado “escape libre”, o cuyo silenciador se
encuentre incompleto, inadecuado o deteriorado, o bien cuando circule con silenciadores
distintos al modelo que figure en su ficha técnica, no homologados o modificados, sera
denunciado e inmediatamente inmovilizado y depositado en lugar adecuado, hasta en tanto
pueda ser trasladado a un taller para su reparacion y posterior revision por las estaciones de la
Inspeccion Técnica de Vehiculos.

3. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del trafico rodado formularan
denuncias o extenderan actas de constancia, entre otras, y en cualquier caso, cuando
comprueben:

- Que se incumplen las condiciones de circulacion establecidas en la legislacion
vigente y en esta ordenanza.

- Que el nivel de ruido producido por el vehiculo rebasa los valores limite
establecidos.

- Que el vehiculo circula sin informe que contenga la comprobacion sonora o con una
comprobacion caducada, pese a estar obligado a dicha comprobacion.

4. Para realizar la comprobacion de los niveles sonoros de los vehiculos, se podra
ordenar el traslado del vehiculo hasta un lugar proximo que cumpla con las condiciones
necesarias para efectuar las mediciones. Estas mediciones podran realizarse por los agentes
actuantes.

5. Si el vehiculo rebasara los limites establecidos en mas de 6 dB(A) serd inmovilizado
y trasladado a dependencias habilitadas al efecto. El titular del vehiculo, previa entrega de la
documentacion del mismo, podra retirarlo mediante un sistema de remolque o carga o cualquier
otro medio que posibilite llegar a un taller de reparacion sin poner el vehiculo en marcha. Todo
ello una vez abonada la tasa por retirada y deposito que se establezca.

La recuperacion de la documentacion requerird una nueva medicion para acreditar que
las deficiencias han quedado subsanadas y, en todo caso, debera admitirse la prueba
contradictoria certificada o por inspeccion sonora extraordinaria efectuada en las estaciones de
la Inspeccion Técnica de Vehiculos.

6. El vehiculo inmovilizado y depositado, que transcurrido el tiempo reglamentado para
la subsanacion de la deficiencia, no fuese retirado por el titular, transcurridos dos meses podra
verse inmerso en un expediente de declaracion de residuo sélido urbano.

TIiTULO X.
NORMAS GENERALES APLICABLES A ACTIVIDADES SUJETAS A
LICENCIA.

Art. 39. Consideraciones generales.
Se consideraran sometidas a las prescripciones de esta ordenanza las actividades
industriales, comerciales, y de servicios sujetas a licencia ambiental o comunicaciéon ambiental,
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de conformidad con lo previsto al efecto por la normativa vigente, ya sean actividades publicas
o privadas.

Art. 40. Estudios acisticos.

1. Las actuaciones sujetas a evaluacion de impacto ambiental, asi como aquellos
proyectos de instalacion de actividades a los que resulte de aplicacion la normativa vigente en
materia de licencias ambientales que sean susceptibles de producir ruidos o vibraciones deberan
adjuntar un estudio actstico que comprenda todas y cada una de las fuentes sonoras y una
evaluacion de las medidas correctoras a adoptar para garantizar que no se transmitan al exterior
o a locales colindantes, en las condiciones mas desfavorables, niveles superiores a los
establecidos en la presente ordenanza.

2. En aquellos supuestos en que la actividad esté sujeta a los dos procedimientos
sefnalados en el apartado anterior, bastara con que el estudio acustico se incluya en uno de los
procedimientos de competencia municipal.

3. El estudio acustico debera ser firmado por técnico competente y se presentara al
solicitar la correspondiente licencia administrativa, segin el tipo de actividad de que se trate.

Art. 41. Contenido del estudio acustico.
El estudio acustico incluird memoria y planos.

La Memoria comprendera las siguientes determinaciones:

1) Descripcion del tipo de actividad y horario previsto.

2) Descripcion del local objeto de la actividad, indicando los usos de los locales
colindantes y su situacion relativa respecto de usos residenciales. Se indicara, en su
caso, si el suelo del local esta constituido por un forjado, es decir, si existen otras
dependencias bajo el mismo (sotanos, garajes, u otras).

3) Detalle y situacion de las fuentes sonoras, vibratorias o productoras de ruidos de
impacto.

Para la maquinaria e instalaciones auxiliares se especificara: potencia eléctrica,
en kW, potencia actstica en dB 6 bien nivel sonoro a 1 metro de distancia y demas
caracteristicas especificas (como carga, frecuencia, u otras).

En su caso, se indicaran las caracteristicas y marca del equipo de reproducciéon
o amplificacion sonora, (tales como potencia actstica y rango de frecuencias, n° de
altavoces).

4) Nivel de ruido en el estado preoperacional en el ambiente exterior del entorno de la
actividad, infraestructura o instalacion, tanto en el periodo diurno como en el
nocturno, en su caso.

5) Nivel de ruido estimado en el estado de explotacion, mediante la prediccion de los
niveles sonoros en el ambiente exterior durante los periodos diurno y nocturno, en
su caso.

6) Evaluacion de la influencia previsible de la actividad, mediante comparacion del
nivel acustico en los estados preoperacional y operacional, con los valores limite
definidos en esta ordenanza para las zonas o areas acusticas que sean aplicables.

7) Definicion de las medidas correctoras de la transmision de ruidos o vibraciones a
implantar en la nueva actividad, en caso de resultar necesarias como consecuencia
de la evaluacion efectuada, y prevision de los efectos esperados. A tal efecto,
debera tenerse en cuenta las prescripciones para prevenir la transmision de
vibraciones a las que se refiere esta ordenanza.

8) Para ruido aéreo, se calculara el nivel de aislamiento mediante la diferencia de
niveles estandarizada D,r, en funcién del espectro de frecuencias, o la atenuacion
sonora en funcion de la distancia en el caso de fuentes sonoras situadas en el
exterior.
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En el calculo se tendra en cuenta la posible reduccion del nivel de aislamiento
por transmisiones indirectas, y transmision estructural.

Se indicaran las caracteristicas y composicion de los elementos proyectados.

Para las tomas de admision y bocas de expulsion de aire, se justificara el grado
de aislamiento de los silenciadores y sus caracteristicas.

Para la maquinaria y/o equipos de ventilacion-climatizacion, situados al exterior
se justificaran asimismo las medidas correctoras.

9) En caso de ruido estructural por vibraciones, se indicaran las caracteristicas y
montaje de los elementos antivibratorios proyectados, y calculo donde se aprecie el
porcentaje de eliminacion de vibraciones obtenido con su instalacion.

10) En caso de ruido estructural por impactos, se describira la solucion técnica disefiada
para la eliminacion de dichos impactos. En locales de espectaculos,
establecimientos publicos, o actividades recreativas, se tendra especial
consideracion del impacto producido por mesas y sillas, barra, pista de baile, lavado
de vasos, u otros similares.

11) En los proyectos de actividades se consideraran las posibles molestias por ruido que
por efectos indirectos puedan ocasionarse en las inmediaciones de su implantacion,
con objeto de proponer y disefiar las medidas correctoras adecuadas para evitarlas o
disminuirlas. A estos efectos, debera prestarse especial atencion a las actividades
que generan trafico elevado de vehiculos como almacenes, locales publicos vy,
especialmente, actividades previstas en zonas de elevada densidad de poblacion o
con calles estrechas de dificil maniobra y/o con escasos espacios de aparcamiento y
aquellas que requieren operaciones de carga o descarga.

12) Los planos seran, a efectos del estudio acustico, como minimo, los siguientes:

- Plano de situacion del local respecto de locales colindantes y usos residenciales.

- Plano de situacion de las fuentes sonoras.

- Detalle de los aislamientos acusticos, antivibratorios y contra los ruidos de
impacto, materiales y condiciones de montaje.

Art. 42. Control.

1. Los técnicos responsables de la direccion de obra e instalacion comprobaran
practicamente el aislamiento proyectado, poniendo en marcha toda la maquinaria o instalaciones
que puedan funcionar simultdneamente en las condiciones mas desfavorables y sean
susceptibles de producir ruidos y/o vibraciones, comprobando en los locales colindantes los
niveles de recepcion, de acuerdo con el procedimiento indicado en el anexo correspondiente.

2. Se acreditara la ejecucion de las medidas correctoras previstas en el proyecto,
mediante certificado suscrito en los términos establecidos en el articulo 29 de la presente
ordenanza y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa relativa a auditorias acusticas al inicio
de la actividad.

Art. 43. Actividades sujetas a comunicacion ambiental.

La comunicacién ambiental, debera contener una memoria ¢ documentacion técnica
similar, que estudie, de forma pormenorizada, los posibles efectos de contaminacion acustica de
la actividad cuya licencia se solicita, valorando de forma detallada cada una de las posibles
fuentes de contaminacion (aforos, volumen de mercancia, carga y descarga, instalacion de
motores de produccién y/o complementarios de aire acondicionado, etc.)
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TIiTULO XI.

ACTIVIDADES SUJETAS A LEGISLACION VIGENTE EN MATERIA DE
ESPECTACULOS PUBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS.

Art. 44. Aislamiento minimo en locales cerrados.

1. Para las instalaciones en locales que, entre sus elementos cuenten con sistemas de
amplificacion sonora regulables a voluntad, el aislamiento acustico exigible a los elementos
constructivos delimitadores (incluido puertas, ventanas y huecos de ventilacion,), se deducira en
base a los siguientes niveles de emision minimos:

Grupo 1) Salas de fiestas, discotecas, tablaos y otros locales autorizados para
actuaciones en directo: 104 dB (A).

Grupo 2) Pubs, bares y otros establecimientos con ambientacion musical procedente
exclusivamente de equipo de reproduccion sonora, y sin actuaciones en directo: 90 dB (A).

Grupo 3) Bingos, salones de juego y recreativos y gimnasios: 85 dB (A).

Grupo 4) Bares, restaurantes y otros establecimientos hosteleros sin equipo de
reproduccion sonora: 80 dB (A).

No obstante, el aislamiento minimo a ruido aéreo Dntw, exigible a los locales situados o
colindantes con edificios de uso residencial y destinados a cualquier actividad con un nivel de
emision superior a 70 dB (A), sera el siguiente:

- Elementos constructivos separadores horizontales y verticales: 55 dB si la actividad
funciona so6lo en horario diurno, 6 60 dB si ha de funcionar en horario nocturno
aunque sea de forma limitada.

- Estos valores se incrementaran hasta garantizar que no se superan los niveles
exigidos de calidad acustica en el ambiente interior de las viviendas.

- Elementos constructivos horizontales y verticales de cerramiento exterior, fachadas
y cubiertas, 30 dB.

En relacion con el apartado anterior, cuando el foco emisor de ruido sea un elemento

puntual, el aislamiento actstico podra limitarse a dicho foco.

El aislamiento minimo para los locales incluidos en el catalogo de espectaculos publicos
de la Ley 4/03, de 26 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Espectaculos Publicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos o norma que la sustituya y en funciéon de
la clasificacion indicada anteriormente sera:

Tipo de actividad Nivel de emision Aislamiento D(nTw) | Aislamiento D(125)
Grupo 1 104 75 60
Grupo 2 90 70 55
Grupo 3 85 65 50
Grupo 4 80 60 45

Siendo D(nTw) la diferencia de niveles estandarizada y D(125) el aislamiento en la
banda de octava de frecuencia central de 125 Hz.

2. Para el resto de locales no mencionados, el aislamiento acustico exigible se deducira
para el nivel de emision mas proximo por analogia a los sefialados en el apartado anterior o bien
en base a sus propias caracteristicas funcionales, considerando en todo caso la aportacion
producida por los elementos mecanicos y el publico.

3. Las actividades pertenecientes a los grupos 1), 2) y 3) del apartado 1 del presente
articulo, consideradas como altamente productoras de niveles sonoros, deberan contar,
independientemente de las medidas de insonorizacion general con las medidas preventivas
descritas en el articulo 45 de esta Ordenanza.
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4. En el interior de los locales regulados en este articulo, no podran superarse niveles
sonoros superiores a 90 dB (A), excepto que en el acceso o accesos al local se coloque el aviso
siguiente: “los niveles sonoros en el interior pueden producir lesiones en el oido”. El aviso
debera ser perfectamente visible, tanto por su dimension como por su iluminacion.

5. Las actividades reguladas en el presente articulo con un nivel de emision interior,
superior o igual a 80 dB (A), funcionaran con puertas y ventanas cerradas, siendo necesario en
este caso la instalacion de un sistema de ventilacion forzada.

Art. 45. Medidas preventivas.

1. Las actividades consideradas como altamente productoras de niveles sonoros
indicadas en el articulo anterior, deberan contar, independientemente de las medidas de
insonorizacion general con:

a) Vestibulo de entrada, con doble puerta de muelle de retorno a posicion cerrada, que
garantice en todo momento, el aislamiento necesario en fachada incluidos los
instantes de entrada y salida, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de accesibilidad.

b) En aquellos locales en los que los niveles de emisiéon musical pueden ser
manipulados por los usuarios, se instalara un equipo limitador-controlador que
permita asegurar, de forma permanente, que bajo ninguna circunstancia las
emisiones del equipo musical superen los limites admisibles de nivel sonoro en el
interior de los locales o viviendas colindantes.

Los limitadores controladores deberan intervenir en la totalidad de la cadena de sonido,
de forma espectral, al objeto de poder utilizar el maximo nivel sonoro emisor que el aislamiento
acustico del local le permita.

Los limitadores controladores deben disponer de los dispositivos necesarios que les
permitan hacerlos operativos, para lo cual deberdn disponer al menos de las siguientes
funciones:

Sistema de calibracion interno que permita detectar posibles manipulaciones del equipo
de emision sonora.

- Registro sonografico o de almacenamiento de los niveles sonoros habidos en el
local emisor, para cada una de las sesiones, con periodos de almacenamiento de al
menos un mes.

- Sistema de precintado que impida posibles manipulaciones posteriores, y si éstas
fuesen realizadas queden almacenadas en una memoria interna del equipo.

- Almacenamiento de los registros sonograficos, asi como de las calibraciones
periddicas y del sistema de precintado, a través de soporte fisico estable, de tal
forma que no se vea afectado por fallo de tension, por lo que debera estar dotado de
los necesarios elementos de seguridad (como baterias, acumuladores).

- Sistema de inspeccion que permita a los servicios técnicos municipales una
adquisicion de los datos almacenados a fin de que éstos puedan ser trasladados a los
servicios de inspeccion para su analisis y evaluacion, permitiendo asimismo la
impresion de los mismos.

- Pantalla visualizadora de los niveles de presion sonora continua equivalente con
ponderacion A registradas por el aparato.

2. El Ayuntamiento podra exigir la instalacion de un sistema de transmision remota de
los datos almacenados en un sistema limitador, seglin las especificaciones y procedimientos que
en cada caso se determinen en aplicacion de las mejores técnicas disponibles.

Art. 46. Limitaciones de usos.

1. Las discotecas, salas de fiesta, salas de baile, locales de exhibiciones especiales o
actividades con niveles sonoros de emision en el interior del local analogos, no podran ubicarse
en edificios de uso dominante residencial o de uso mixto con uso residencial.
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Los pubs y cafeterias con ambientacién musical deberan contar con una superficie
minima accesible directamente por el ptblico excluida zona de barra, aseos o almacén- de 50 m”
utiles.

Quedan prohibidos igualmente en el interior de patios de manzana y en las zonas
interbloques.

2. Cuando a estos establecimientos se les autorice la colocacion de mesas y sillas en la
via publica, de acuerdo con las prescripciones de la ordenanza reguladora de actividades en la
via publica, se podran establecer en la autorizacion, limitaciones horarias.

Art. 47. Distancias.

1. En zonas de uso dominante residencial y a fin de evitar efectos acumulativos, no se
autorizara la implantacion de actividades destinadas a discoteca, sala de fiesta, sala de baile,
café-teatro, café-concierto, café-cantante, locales de exhibiciones especiales, pubs, asi como
bares, cafeterias, restaurantes, salones de banquetes y similares que cuenten con ambientacioén
musical si distasen un radio inferior a 65 metros, contados desde cualquiera de sus puertas de
acceso, hasta las de cualquier otra actividad de este tipo que cuente con la preceptiva licencia
municipal de apertura en vigor o bien con licencia de obras para su instalacion, salvo que
formen parte de una actividad de uso terciario hotelero (Tho).

2. Seran admisibles ampliaciones de locales que impliquen una mayor superficie y
acceso a mas de una fachada de manzana, si con ello no se incumple lo establecido en el
apartado anterior, cuenten con la preceptiva licencia y se adopten las medidas correctoras que se
sefialen.

Art. 48. Zonas de Ocio.
1. Se denominan “zonas de ocio” aquellas que, de acuerdo con el planeamiento, se
destinen de forma especifica, a espectaculos publicos y actividades recreativas.

2. El ayuntamiento podra establecer “zonas de ocio”, incompatibles en todo caso con
zonas de usos dominantes residencial, sanitario y docente, que seran objeto de regulacion
especifica.

TITULO XII.
DECLARACION DE ZONA ACUSTICAMENTE SATURADA.

Art. 49. Zonas acusticamente saturadas. Definiciéon y objeto.

1. Son Zonas Acusticamente Saturadas aquéllas en que se producen unos elevados
niveles sonoros debido a la existencia de numerosas actividades recreativas, espectaculos o
establecimientos publicos, a la actividad de las personas que los utilizan, al ruido del trafico en
dichas zonas, asi como a cualquier otra actividad que incida en la saturacion del nivel sonoro de
la zona.

2. Seran declaradas Zonas Acusticamente Saturadas aquellas en las que, aun cuando
cada actividad individualmente considerada cumpla con los niveles establecidos en la referida
ley, se sobrepasen dos veces por semana durante tres semanas consecutivas o, tres alternas en un
plazo de 35 dias naturales, y en mas de 20 dB(A), los niveles de evaluacion por ruidos en el
ambiente exterior establecidos en la presente Ordenanza. El parametro a considerar sera
LA eq,1h durante cualquier hora del periodo nocturno y LA,eq,14h para todo el periodo diurno.

3. A los efectos de comprobar dichas condiciones se elaborara un estudio previo por

técnico competente, el cual se ajustara a lo establecido en el anexo V del Decreto 104/2006 de
14 de julio, de planificacion y gestion en materia de contaminacion acustica.
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Art. 50. Actuaciones previas a la declaracién de zona acuisticamente saturada.

En aquellas zonas de la ciudad donde existan numerosas actividades destinadas al uso
de establecimientos publicos y niveles de recepcion en el ambiente exterior, producido por la
adicion de las multiples actividades existentes y por la actividad de las personas que utilicen
estos establecimientos, que superen en mas de 15 dB(A) los niveles fijados en el anexo II de la
presente ordenanza, el Ayuntamiento podra establecer las medidas oportunas, dentro de su
ambito de competencias, tendentes a disminuir el nivel sonoro exterior hasta situarlo en el
permitido por el citado anexo.

Art. 51. Propuesta de declaracién de zona acusticamente saturada

1. La propuesta de declaracion de Zona Acusticamente Saturada corresponde al
ayuntamiento, de oficio o a peticion de cualquier particular, persona fisica o juridica, publica o
privada.

2. La propuesta de declaracion de Zona Actsticamente Saturada se realizara mediante

acuerdo de la Junta de gobierno local, y contendra la siguiente informacion:

a) El estudio previo indicado en el articulo 49 de esta Ordenanza.

b) Definicion de los limites geograficos de la zona que se quiere declarar como
acusticamente saturada.

c) Planos a escala, donde se situaran los puntos en los que se haya realizado la
medicion, las fuentes de ruido identificadas en la zona que contribuyen a la
superacion de los objetivos de calidad, los usos predominantes de la zona y
cualquier otra informacion que se considere relevante.

d) Propuesta de las medidas correctoras apropiadas para la reduccion de los niveles
sonoros en la zona.

e) En caso que la gravedad de la situacion asi lo recomiende, medidas cautelares que
corresponderia adoptar.

3. Entre otras, la propuesta podra proponer la adopcion de las siguientes medidas
correctoras de la contaminacion acustica o adoptar de manera inmediata las medidas cautelares
en funcioén de la gravedad de la situacion, concretando el plazo durante el cual permaneceran
vigentes y los mecanismos para el seguimiento de su eficacia:

a) Cortar el trafico durante determinados periodos (coincidentes con aquellos en que

se haya comprobado la superacion de los objetivos de calidad).

b) Reduccion del horario en que se lleven a cabo las actividades que contribuyan a la

superacion.

¢) Vigilancia por agentes de la autoridad.

d) Suspension de la concesion de licencias.

e) Remocion o suspension de autorizaciones para instalar mesas y sillas en la via

publica.

f) Limitadores de potencia acustica, en aquellos locales con ambientacion sonora.

g) Medidas de concienciacion mediante carteles, tripticos, etc., en la zona.

Art. 52. Procedimiento de declaracién
1. Con la aprobacion de la propuesta de declaracion de Zona Acusticamente Saturada, el
ayuntamiento iniciara el procedimiento para su declaracion.

2. En el supuesto de que la propuesta de declaracion de Zona Acusticamente Saturada
incluya la adopcion inmediata de medidas cautelares, éstas podran ser alzadas o modificadas
durante la tramitacion del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de
circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su
adopcion.

3. La propuesta de declaracion de Zona Acusticamente Saturada se sometera a un
periodo de informacion publica, a fin de que cualquier persona fisica o juridica pueda examinar
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el procedimiento o la parte del mismo que se acuerde. A tal efecto, se anunciara en el Diari
Oficial de la Generalitat y al menos en uno de los diarios de informacion general de mayor
difusion en la provincia, asi como en el tablon de anuncios del ayuntamiento, en el que se
sefialara el lugar de exhibicion y determinara un plazo para formular alegaciones de 30 dias.

Asimismo, se dara audiencia, dentro del periodo de informacion publica, a las
organizaciones 0 asociaciones que representen colectivos o intereses sociales que puedan verse
afectados por la declaraciéon, y, mediante notificacion individualizada, a las asociaciones
vecinales o entidades que las agrupe.

4. Transcurrido el tramite anterior y, en su caso, modificada la propuesta inicial en
funcién de las alegaciones tomadas en consideracion, el ayuntamiento remitira, como ultimo
tramite previo a su aprobacion, la propuesta de declaracion de Zona Acusticamente Saturada a
la Conselleria competente en materia de medio ambiente, a los efectos de obtener informe
vinculante, que debera ser emitido en el plazo maximo de un mes. La Conselleria podra solicitar
los informes o dar traslado de la propuesta a otros 6rganos de la administracion Autondémica o
de otras Administraciones cuyas competencias puedan resultar afectadas, a los efectos de que
aporten las consideraciones que estimen oportunas en el plazo maximo de diez dias.

En caso de no emitirse el informe de la Conselleria competente en medio ambiente en el
citado plazo de un mes, se interrumpira el procedimiento, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 42.5 de la Ley de Régimen Juridico de las administraciones publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.

Si el informe es contrario a la propuesta de declaracion de Zona Acusticamente
Saturada, podra solicitar que se complete el contenido de ésta, exigiendo, en caso de
considerarlo necesario, un nuevo tramite de informacion publica.

5. La resolucién que declare una zona como Zona Acustica Saturada se adoptara
mediante acuerdo del Pleno, en el plazo maximo de un mes desde la remision del informe
favorable por parte de la Conselleria competente en medio ambiente.

6. La declaracion de Zona Actsticamente Saturada se publicara en el Diari Oficial de la
Generalitat y entrard en vigor, salvo que en ella se disponga otra cosa, el dia siguiente al de su
publicacion.

Art. 53. Contenido y efectos de la declaracion de zona acusticamente saturada.

1. La declaracion de Zona Actstica Saturada incluira su delimitacion y el régimen de
actuaciones a realizar, y se pronunciara sobre el mantenimiento o levantamiento de las medidas
cautelares adoptadas durante la tramitacion del procedimiento.

2. La declaracion de zona acusticamente saturada establecera el régimen especial

aplicable, que podra implicar, entre otras medidas, las siguientes:

a) Suspension, en su caso, de la concesion de licencias de actividad que pudiesen
agravar la situacion.

b) Zonas en las que se apliquen restricciones horarias o por razén del tipo de actividad
a las obras a realizar en la via publica o en edificaciones.

¢) Prohibicion o limitacion horaria de colocar mesas y sillas en la via publica, y
retirada temporal de las licencias concedidas al efecto.

d) Zonas o vias en las que no puedan circular determinadas clases de vehiculos a
motor o deban hacerlo con restricciones horarias o de velocidad, estableciendo las
medidas precisas para el acceso de residentes.

e) Cualesquiera otras medidas que se consideren adecuadas para reducir los niveles de
contaminacion acustica.

Todo ello sin perjuicio del procedimiento de revision de licencias y control de legalidad

de las actividades previsto en el articulo 23 del Decreto 104/2006 de 14 de julio, de
planificacion y gestion en materia de contaminacion acustica, asi como las medidas establecidas
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en el articulo 82.2 de la Ley 2/2006 de 5 de mayo, de prevencion de la contaminacion y calidad
ambiental.

3. El ayuntamiento elaborara un documento de sintesis que contendra, como minimo, la
delimitacion geografica de la Zona Acusticamente Saturada, el resumen de las medidas
correctoras adoptadas y el plazo previsto de vigencia, el cual sera remitido a la Conselleria
competente en medio ambiente en el plazo de un mes desde la declaracion de Zona
Acusticamente Saturada, al efecto de que ambas administraciones puedan dar a la declaracion la
debida difusion publica a través de los medios informaticos y telematicos existentes.

4. La declaracion de Zona Acusticamente Saturada llevara implicita la obligacion de
hacer un seguimiento continuo de los niveles sonoros en la zona.

Art. 54 Vigencia de la zona acusticamente saturada.

1. Las medidas adoptadas en la declaracion de Zona Acusticamente Saturada se
mantendran en vigor en tanto no quede acreditada la disminucion de los niveles sonoros,
mediante informe técnico.

2. Este informe técnico se debera basar, al menos, en un periodo de estudio de un afio
sin que se hayan vuelto a repetir las circunstancias que fundamentaron la declaracion.
Excepcionalmente, si las superaciones tienen caracter estacional, podrd acreditarse la
disminucion de los niveles sonoros mediante el estudio correspondiente a un periodo inferior,
que se adecue a dicha estacionalidad.

3. La propuesta de cese de la declaracion de Zona Acusticamente Saturada se sometera
a un periodo de informacion publica, mediante la publicacion en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana y, al menos, en uno de los diarios de informacion general de mayor
difusion en la provincia, asi como en el tablon de anuncios del ayuntamiento, por el plazo de un
mes, estableciendo el lugar de exhibicion del expediente. Asimismo, se dara audiencia dentro
del periodo de informacion publica, mediante notificacion individualizada, a las asociaciones
vecinales o entidad que las agrupe.

4. El cese de la declaracion de Zona Acusticamente Saturada se resolvera por el Pleno
del ayuntamiento, que notificara a la Conselleria competente en materia de medio ambiente en
el plazo maximo de veinte dias desde la fecha en que se resuelva, publicandose en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.

5. En la resolucion de cese, y al objeto de no ver reproducidas las circunstancias que
motivaron la declaracion de la Zona como Acusticamente Saturada, se incluird un programa de
actuaciones con el contenido establecido en el articulo 23.2 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre,
de la Generalitat, de Proteccion Contra la Contaminacion Acustica.

6.Una vez resuelto el cese de la declaracion de Zona Acusticamente Saturada y
constatada una nueva superacion de niveles que, conforme al articulo 28 de la Ley 7/2002, de 3
de diciembre, de la Generalitat, de Proteccion Contra la Contaminacion Acustica, motive una
nueva declaracion de Zona Acusticamente Saturada en la misma zona, se utilizara el mismo
procedimiento descrito en los articulos anteriores, si bien podrd obviarse el tramite de
informacion publica de la propuesta.
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TITULO XIII
INSPECCIONES Y CONTROLES.

Art. 55. Denuncias sobre la ejecucién de obras, mantenimiento de la edificaciéon y
actividades.

1. A instancia de parte, se podra comprobar si existe algin incumplimiento de la
ordenanza.

2. Cuando manifiestamente no exista tal incumplimiento, porque se trate de denuncias
temerarias, se podran girar las liquidaciones correspondientes al coste de la inspeccion
realizada, y se entendera injustificada la reiteracion de denuncias durante el plazo de 3 afios.
Asimismo cuando se hubiera exigido la presentacion de un ensayo realizado in situ en
condiciones normalizadas sobre el aislamiento acustico conseguido y asi obrase en el expediente
de licencia, en el cual hubiera quedado constancia de que el edificio fue construido ajustandose
a los parametros de la ley, se podra exigir que las reclamaciones aporten una peritacion firmada
por técnico competente con visado colegial, en la cual se especifique qué elementos
constructivos del edificio o instalaciones no se ajustan a los parametros que establece la
legislacion sectorial vigente, no siendo suficiente una apreciacion sensitiva del ciudadano o
usuario.

3. En el supuesto de molestias por ruidos y vibraciones causadas por instalaciones
sujetas a mantenimiento tales como ascensores, grupos de presion, puertas motorizadas, etc.
solo se atenderan aquellas que podrian responder a la ejecucion de la obra efectuadas en el plazo
maximo de un afio desde que entr6 en funcionamiento el edificio, tomando como tal fecha la de
la expedicion de la licencia de primera ocupacion o la de la calificacion definitiva en el supuesto
de viviendas de proteccion oficial.

4. En el supuesto de molestias por ruidos causadas por el mal aislamiento de elementos
constructivos o mal ejecutados, solo se atenderan las reclamaciones efectuadas en el plazo
maximo de tres afos tomando la misma referencia de fecha que en el apartado anterior, acorde a
lo dispuesto en el articulo 17.1b) de la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

Art. 56. Inspeccién.
1. El personal funcionario que realice funciones de inspeccion o comprobacion en
materia de contaminacion acustica tendra el caracter de agentes de la autoridad.

2. Debidamente identificado, cuando en el ejercicio de esta funcion constaten hechos
que pudieran ser constitutivos de infraccion, levantaran la correspondiente acta o boletin de
denuncia, en que haran constar:

- Lugar, hora y tiempo en que se actla;

- Datos de la/s persona/s afectadas por el ruido o las vibraciones (actas de presencia);

- Las circunstancias de la persona que presuntamente comete la infraccion, cuando

sea posible su identificacion, o indicacion clara y precisa del lugar desde el cual se
genera la contaminacion acustica;
- Los datos relativos a la empresa, centro, servicio o vehiculo que inspeccionan;
- Los datos relativos a la persona juridica titular, en su caso, de la actividad en la que
se comete la presunta infraccion; y;

- La exacta descripcion de los hechos constatados por si mismos, que pudieran servir
de base para la incoacion del procedimiento sancionador y la tipificacion de las
infracciones.

3. En el ejercicio de la funcidn inspectora, el personal podra:
Entrar libremente y sin previa notificacion, en cualquier momento, en todo centro o
establecimiento sujeto a esta ordenanza,
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- Proceder a las pruebas, investigaciones o examenes necesarios para comprobar el
cumplimiento de esta ordenanza,

- Realizar cuantas actuaciones sean precisas, en orden al cumplimiento de las
funciones de inspeccion que desarrollen.

- Cuando el lugar a inspeccionar sea un domicilio, o requiera previo consentimiento
de su titular o persona que en ¢l viva, se obtendra aquél con tal caracter, o se
solicitara autorizacion judicial.

4. El acta sera formalizada por triplicado ante:

La persona denunciante, o responsable del local receptor, en su caso.

La persona responsable del foco ruidoso o, en su defecto, cualquiera que se
encuentre en el lugar objeto de la denuncia.

Si dichas personas se negasen a intervenir o firmar en el acta, sera suficiente con la
firma del inspector o inspectores actuantes. Se podran exigir las responsabilidades derivadas de
la negativa a intervenir o a firmar el documento.

El tercer ejemplar se extendera para la Administracion.

5. Quienes realicen funciones de inspeccion tienen la estricta obligacion de cumplir el
deber de sigilo profesional y seran sancionados en caso de incumplimiento conforme a los
preceptos disciplinarios que les sean de aplicacion en cada caso.

Art. 57. Presuncion de veracidad.
1. Los hechos que figuren recogidos en las actas de la inspeccion se presumiran ciertos,
salvo prueba en contrario.

2. La administracion apreciara la prueba practicada en el expediente que se tramite,
valorando en su conjunto el resultado de la misma.

Art. 58. Colaboracion de los titulares vy denunciantes.

1. Los titulares de los emisores acusticos estan obligados a prestar a las autoridades
competentes, o a sus agentes, toda la colaboracidon que sea necesaria a fin de permitirles realizar
los examenes, controles, mediciones y labores de recogida de informacidon que sean pertinentes
para el desempefio de sus funciones.

Los denunciantes estaran asimismo obligados a prestar su colaboracion en los mismos
términos expresados anteriormente para los titulares. En el supuesto de que impidieran la
realizacion de las oportunas inspecciones y comprobaciones, se entenderan éstas realizadas a los
efectos de continuar el procedimiento, mientras ésta no se pueda llevar efectivamente a cabo.

2. Los titulares o responsables de los establecimientos y actividades productoras de
ruidos y vibraciones facilitaran a los inspectores el acceso a sus instalaciones o focos
generadores de ruidos y dispondran su funcionamiento a las distintas velocidades, potencias,
cargas o marchas que les indiquen los inspectores, pudiendo presenciar la inspeccion.

Art. 59. Visitas de inspeccion y procedimiento de subsanacion: Requerimiento,
comprobacion, audiencia e inspeccion.

1. Se realizaran de oficio o a instancia de parte, teniendo en cuenta las caracteristicas
del ruido o vibraciones.

2. Las visitas se podran realizar sin previo aviso en el caso de las actividades sujetas a la
obtencion de previa licencia.

3. Para la realizacion de mediciones relativas a ruido o vibraciones no sera necesaria la
previa citacion al titular del elemento causante, pudiendo realizarse una primera comprobacion
que dara lugar al acta de inspeccion emitiéndose el informe ampliatorio correspondiente que
determine la posible existencia de niveles por encima de lo permitido, dando Iugar, en su caso, a
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requerir la subsanacion de deficiencias.

4. En el caso de que se advirtieran irregularidades o deficiencias en el funcionamiento o
ubicacion de actividades o instalaciones, el 6rgano competente en materia de inspeccion podra
requerir al titular de la misma para que las corrija o subsane, en un plazo acorde con la
naturaleza de las posibles medidas correctoras a adoptar, que no podra ser superior a seis meses,
salvo casos especiales o excepcionales, debidamente justificados. Dicho requerimiento podra
llevar aparejada la adopcion de algunas de las medidas de policia establecidas en el presente
articulo, cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

a) Incumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia, autorizacion o
instrumento de intervencién ambiental correspondiente, sobre ruidos y vibraciones,
y en particular, la constatacion de la alteracion o manipulacion del equipo limitador
registrador instalado en las actividades, o la falta del mismo.

b) Ubicacion de maquinas condensadoras o refrigeradoras previstas en el art. 20 de
esta ordenanza.

c) Sobrepasar 6 db (A) los limites establecidos en la normativa aplicable.

d) Obtener niveles de transmision de vibraciones correspondientes a dos curvas K
inmediatamente superiores para cada situacion.

e) Existencia de razones fundadas de dafios graves o irreversibles al medio ambiente o
peligro para las personas o bienes.

Finalizado el plazo concedido para la subsanacion de deficiencias, o cuando el causante
del ruido o vibraciones acredite la realizacion de las medidas correctoras impuestas, se
procedera a una nueva comprobacion del ruido o vibraciones del elemento, actividad o
instalacion causante del mismo.

Comprobado que se han adoptado medidas correctoras, que éstas no han resultado
suficientes para la total subsanacion de las deficiencias, el organo competente para la inspeccion
podra conceder un nuevo plazo, que no podra ser superior al primer plazo concedido, para la
adopcion de medidas correctoras que subsanen las deficiencias.

Agotados los plazos a que se refieren los apartados anteriores sin que por los requeridos
se hayan adoptado las medidas correctoras que subsanen las deficiencias sefialadas en los
informes técnicos, a la vista del resultado de las comprobaciones llevadas acabo y dando
tramite de audiencia al interesado, se dictara resolucion adoptando alguna/s de las siguientes
medidas de policia:

a) Precintado y retirada de aparatos, equipos o vehiculos

b) Orden de cese y precintaje de establecimientos publicos o instalaciones

¢) Suspension temporal, parcial o total de las licencias, autorizaciones concedidas o
instrumento de autorizacion ambiental correspondiente.

d) Imposicion de medidas de correccion, prohibicion, suspension, clausura y adopcion
de las medidas de seguridad que se consideren necesarias, que impidan Ia
continuidad en la produccion del riesgo o del dafio.

e) Inmovilizacion o retirada de vehiculos.

En el supuesto de que se hayan adoptado alguna de las medidas de policia o
provisionales establecidas en este articulo o en el articulo 60, y el causante de las molestias haya
manifestado y justificado por escrito las medidas correctoras adoptadas para la subsanacion de
las deficiencias, y se constate que el interesado reclamante en las actuaciones impide y/o
obstaculiza —por ser necesario entrar en el domicilio-, la realizacion de la visita de
comprobacion de la adopcion de las medidas correctoras que subsanen las deficiencias, el
organo competente podrd suspender la eficacia de las medidas provisionales o de policia
adoptadas, hasta que se realice la visita de comprobacion —bien por haberse obtenido el
consentimiento del mismo o bien, en su defecto, por haberse solicitado y obtenido la
correspondiente autorizacion judicial, segliin establece el art. 96.3 de la Ley 30/92 de 26 de
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noviembre, de régimen juridico de las administraciones publicas y del procedimiento
administrativo comtn y art. 8.5 de la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa-, y se
que pueda realizar la oportuna visita de comprobacion, quedando sin efecto los posibles efectos
juridicos que la citada denuncia por ruidos y vibraciones haya causado o pueda causar al
denunciante.

La adopcion de las medidas contempladas en este articulo sera independiente de la
incoacion del procedimiento sancionador correspondiente.

TITULO XIV.
NORMAS RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

Art. 60. Medidas provisionales y actuaciones preliminares.
Para garantizar la eficacia de la resolucion que pudiera acordarse, con caracter previo a

la incoacion de procedimiento, o en el transcurso del mismo, podran adoptarse medidas
cautelares, consistentes, entre otras, en el precintado de los aparatos, equipos o vehiculos, orden
de cese y precintaje de establecimientos ¢ instalaciones o suspension temporal de las licencias o
autorizaciones concedidas, o inmovilizacion y retirada de vehiculos.

En los supuestos en los que se haya constatado, mediante las actas correspondientes, la
molestia grave y reiterada por parte de un foco generador de ruido deberan adoptarse, con
caracter urgente, las medidas provisionales oportunas en un plazo de quince dias.

Art. 61. Obligacién de reponer.

1. Las personas presuntamente responsables estaran obligadas a adoptar las medidas
correctoras necesarias establecidas, con independencia de la sancion penal o administrativa que
se imponga.

2. La prescripcion de infracciones no afectara a la obligacion de reponer la calidad
ambiental a la situacion anterior a su alteracion como consecuencia de la actuacion de tales
personas.

Art. 62. Medidas de policia administrativa directa.

La Policia local exigira en todo momento el cumplimiento inmediato de las
disposiciones previstas en esta Ordenanza.

Sin perjuicio de proceder a denunciar aquellas conductas antijuridicas, podra requerir
verbalmente a las personas que no respeten las normas, a cesar en su actitud, cuando la misma
se produzca en espacios publicos, perturbando de forma grave el descanso y la tranquilidad de
los vecinos y vecinas y deteriorando la convivencia ciudadana y el civismo, advirtiéndoles que
en caso de resistencia podrian incurrir en responsabilidad penal por desobediencia, pudiendo ser
desalojadas, cumpliendo en todo caso con los principios de congruencia, oportunidad y
proporcionalidad.

Con carécter excepcional e inmediato, en la via publica, comprobado el funcionamiento
de una actividad sonora sin licencia municipal, o tratandose de una actividad autorizada en la
que se constate una superacion del nivel sonoro permitido en mas de 6 dB(A) conforme a los
limites autorizados expresos o los establecidos en esta Ordenanza Municipal, o en el horario
autorizado en mas de 60 minutos, la Policia Local podra proceder al comiso o precinto, de
aparatos, equipos, instrumentos o cualquier otro emisor actstico, para evitar la persistencia de la
conducta infractora, sin perjuicio de la apertura del correspondiente procedimiento sancionador,
que determinara el mantenimiento o no de las medidas provisionales adoptadas.

En el ruido producido por los vehiculos a motor, la negativa a colaborar en los ensayos,
la circulacion a escape libre, sin silenciosos homologados o modificados, o superando en mas
de 6 dB(A) por encima del nivel maximo autorizado, supondrda como medida cautelar la
inmovilizacion y retirada del vehiculo a depdsitos municipales.

Para el supuesto de emisiones sonoras producidas por las alarmas tanto de
establecimientos e inmuebles, como las de los vehiculos, se habilita a la Policia Local a utilizar
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los medios necesarios para su interrupcion. Asimismo, en el ruido producido por la explosion de
productos pirotécnicos sin autorizacion, se podra proceder al decomiso de los mismos.

Art. 63. Principios del procedimiento sancionador.

Para imponer las sanciones previstas en la presente ordenanza se aplicaran los
principios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen juridico de las
Administraciones publicas y del procedimiento administrativo comun, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, asi como lo dispuesto en el Reglamento del procedimiento para el
gjercicio de la potestad sancionadora de la Administracion (Real Decreto 1398/1993), o
normativa que legalmente le sustituya.

Art. 64. Responsabilidad.

1. Seran responsables:

a) De las infracciones a las normas de esta ordenanza cometidas con ocasion del
ejercicio de actividades sujetas a concesion, autorizacion o licencia administrativa,
su titular.

b) De las cometidas con motivo de la utilizacion de vehiculos, la persona que conste
como titular cuando la infraccion resulte del funcionamiento o estado del vehiculo,
o la persona que lo conduce en aquellos casos en que la infraccion sea consecuencia
de su conduccion.

c) De las demas infracciones, la persona causante de la perturbacion o quien
subsidiariamente resulte responsable segin las normas especificas. En las
infracciones cometidas por menores de edad, se considera responsables a los padres
o tutores.

2. La responsabilidad administrativa lo sera sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal en que se pudiera incurrir.

3. En los supuestos en los que se apreciase un hecho que pudiera ser constitutivo de
delito o falta, se pondra en conocimiento del 6rgano judicial competente, y mientras la autoridad
judicial esté conociendo el asunto, se suspendera el procedimiento administrativo sancionador.

Art. 65. Infracciones.
1. Son infracciones las acciones y omisiones que vulneren las prescripciones de esta
Ordenanza.

2. Las infracciones a la Ordenanza Municipal de Ruido se clasifican en leves, graves y
muy graves.
Son infracciones leves:

a) Superar los limites sonoros establecidos en la presente ordenanza en menos de 6
dB(A)

b) Obtener niveles de transmision de vibraciones correspondientes a la curva K
inmediatamente superior a la maxima admisible para cada situacion.

¢) Lano comunicacion a la administracion competente de los datos requeridos por ésta
dentro de los plazos establecidos al efecto.

d) La instalacion o comercializacion de emisores actlsticos sin acomparfiar la
informacion sobre sus indices de emision, cuando tal informacion sea exigible
conforme a la normativa aplicable.

¢) La ubicacion de maquinas condensadoras o refrigeradoras previstas en el art. 20 de
la presente ordenanza, en edificaciones existentes a la entrada en vigor de la misma,
en el exterior mediante sistema de anclaje a la fachada.

f) Realizar comportamientos fuera de los comprendidos como actividades vecinales
tolerables previstos en el art. 13, asi como la instalacion o uso de reproductores de
voz, amplificadores de sonidos, aparatos de radio o television, instrumentos
musicales, actuaciones vocales o analogas, en la via publica sin la pertinente
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),
k)

D

autorizacion.

Disparo de productos pirotécnicos fuera de las horas, lugares y actos autorizados.
La realizacion de trabajos, reparaciones y otras actividades domésticas susceptibles
de producir molestias por ruidos y vibraciones en horario nocturno de lunes a
jueves, y en viernes, sabado y visperas de festivos de 22.00 a 09.30 horas del dia
siguiente salvo las estrictamente necesarias por razones de urgencia.

El empleo en espacios publicos de todo dispositivo sonoro con fines de propaganda,
reclamo, aviso, distraccion y analogos, cuyas condiciones de funcionamiento
produzcan niveles sonoros superiores a los establecidos en esta ordenanza.

La falta de mantenimiento de los sistemas de aviso acustico.

El mal funcionamiento de las alarmas de vehiculos, segun lo previsto en el art. 25
de la presente ordenanza.

Circular con un silenciador inadecuado o deteriorado.

La incorrecta utilizacion o conduccion de vehiculos de traccion mecanica que dé
lugar a ruidos innecesarios o molestos, en especial, aceleraciones injustificadas del
motor, uso inmotivado de bocinas o cualquier otra sefial acustica dentro del casco
urbano, salvo en situaciones excepcionales y justificadas.

Estacionar vehiculos con el motor en marcha durante la noche, salvo salida
inmediata.

Cualquier otro incumplimiento derivado de las prescripciones establecidas en esta
ordenanza, cuando no esté tipificado como infraccion muy grave o grave.

Son infracciones graves:

a)
b)

c)

d)

2
h)

)

k)

D

m)

La reincidencia en infracciones leves.

La superacion de los valores limite que sean aplicables, cuando no se haya
producido un dafio o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en
peligro grave la seguridad o la salud de las personas.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en materia de contaminacion
acustica, en la autorizacion ambiental integrada, en la autorizacion o aprobacion del
proyecto sometido a evaluacion de impacto ambiental, en la licencia de actividades
clasificadas o en otras figuras de intervencion administrativa, cuando no se haya
producido un dafio o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en
peligro grave la seguridad o la salud de las personas:

La ocultacion o alteracion maliciosas de datos relativos a la contaminacion acustica
aportados a los expedientes administrativos encaminados a la obtencion de
autorizaciones o licencias relacionadas con el gjercicio de las actividades reguladas
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

El impedimento, el retraso o la obstruccién a la actividad inspectora o de control de
las administraciones publicas.

La no adopcion de las medidas correctoras requeridas por la administracion
competente en caso de incumplimiento de los objetivos de calidad actstica.

Superar los niveles sonoros permitidos en mas de 6 dB(A) en el caso de ruidos
producidos por vehiculos a motor.

Sobrepasar de 6 a 15 dB(A), en los restantes supuestos, los limites establecidos en
la presente Ley.

Obtener niveles de transmision de vibraciones correspondientes a dos curvas K
inmediatamente superiores a la maxima admisible para cada situacion.

Alteracion de datos para la emision de certificados de verificacion normalizada de
ensayos acusticos.

Ubicacion de maquinas condensadoras o refrigeradoras previstas en el art. 20 de la
presente ordenanza, respecto de edificios adaptados, en el exterior en lugares no
permitidos.

Realizar cualquier actividad u obra fuera del horario permitido, causando molestias.
Incumplimiento de los condicionantes de emision sonora previstos en la
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autorizacion o licencia concedidos, y, en particular, constatacion de la alteracion o
manipulacion del equipo limitador instalado en la actividad.

n) Realizar manifestaciones populares, verbenas o conciertos, previstos en los articulos
17, 18 y 19 de la presente ordenanza, sin contar con la debida autorizacion.

0) Circulacion con el llamado “escape libre”, excediendo el nivel sonoro permitido.

p) Funcionamiento del equipo de musica de los vehiculos con volumen elevado y las
ventanas, puertas o maleteros abiertas.

Son infracciones muy graves las tipificadas en el articulo 55 de la Ley 7/2002, de 3
diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Proteccion contra la Contaminacion Actstica y en el
articulo 28 de la Ley 37/2003,de 17 de noviembre, del Ruido o en las normas que les sustituyan.

Art. 66. Graduacion de las sanciones.
1. Para la imposicion de las sanciones se tendran en cuenta las siguientes circunstancias
modificativas de la responsabilidad:

a) Las circunstancias del responsable.

b) Naturaleza de la infraccion.

¢) La importancia del dafio o deterioro causado (incomodidad, peligro, dafios o
perjuicios causados, permanencia o transitoriedad de los riesgos o peligros respecto
a las personas, a los bienes o al entorno).

d) La intencionalidad o negligencia.

e) La reincidencia y la reiteracion o continuaciéon en la comision de la misma
infraccion.

f) Conducta del infractor en orden al cumplimiento de la normativa.

g) Trascendencia econdmica, ambiental o social de la infraccion. Dentro de este
apartado se considerara como circunstancia agravante la nocturnidad.

2. Las sanciones se impondran dividiendo los importes establecidos legalmente en los
siguientes grados:

- Grado minimo, inferior al 33% de la cuantia maxima

- Grado medio, comprendido entre el 33,1% y el 66% de la cuantia maxima, y

- Grado maximo, superior al 66,1% de la cuantia maxima.

Este grado sera aplicable a la circulacion con el escape inadecuado, deteriorado,
utilizando tubos resonadores o con el denominado “escape libre”.

3. Cuando a una infraccién pudiera corresponderle la imposicion de la sancion en su
grado minimo, podra imponerse ésta en sus grados medio 0 maximo para evitar que resulte mas
beneficiosa la comision de la infraccion que la sancion impuesta.

4. En las infracciones cometidas en horario nocturno, se impondra la sancion
correspondiente en su grado inmediato superior.

Art. 67. Cuantias de sanciones.
Las infracciones de esta ordenanza podran dar lugar a la imposicion de todas o algunas
de las siguientes sanciones:

a) En el caso de infracciones muy graves: las mismas son competencia del 6rgano
autondmico correspondiente.

b) En el caso de infracciones graves: multa desde 601 a 6.000 euros y retirada
temporal de las licencias o autorizaciones correspondientes.

c) En el caso de infracciones leves: multas desde 60 a 600 euros.
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Disposicion adicional.

De conformidad con lo establecido en la disposicion adicional primera de la Ley
7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de proteccion contra la contaminacion
acustica, se eximen del cumplimiento de los niveles de perturbacion maximos establecidos, los
siguientes actos tradicionales:

1.

10.

11.

12.

13.

Los espectaculos pirotécnicos siempre que dispongan de las autorizaciones o
licencias que les correspondan de conformidad con su normativa sectorial.

La cabalgata de Reyes.

Los actos propios de la festividad de San Antonio Abad que tradicionalmente se
celebran en la calle Sagunto.

Los actos institucionales propios de la festividad de San Vicente Martir, Patrono de
la Ciudad de Valencia.

En la Fiesta de Fallas, los actos previstos en el programa oficial. Asimismo, los
actos que se desarrollan en la via publica por las distintas Comisiones, y
consistentes en pasacalles, desfiles, actividades y juegos infantiles, representaciones
teatrales, balls al carrer, verbenas, y otros similares que cuenten con Ia
correspondiente autorizacion administrativa. Por bando de Alcaldia se fijara el
numero de fechas habilitadas para la celebracion de verbenas o similares.

En la Semana Santa Marinera, los actos colectivos, asi como los actos individuales
que celebran las diferentes Cofradias, Hermandades y Corporaciones integradas en
la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera.

Las representaciones de los milagros por los diferentes Altares con ocasion de la
festividad de San Vicente Ferrer, Patrono de la Comunidad Valenciana.

Los actos propios y tradicionales que se celebran con ocasion de la celebracion de
las festividades de la Virgen y del Corpus.

En San Juan, los actos festivos desarrollados por las distintas entidades ciudadanas,
tales como hogueras, verbenas y similares.

En la Feria de Julio, los actos previstos en el programa oficial.

En la festividad del 9 de octubre, los actos previstos en el programa oficial.
También los desarrollados con caracter tradicional por las Agrupaciones de Moros y
Cristianos, tales como embajadas, representaciones teatrales y similares, y que
dispongan de autorizacion administrativa.

La tradicional feria de atracciones de Julio y Navidad.

En las fiestas que se desarrollan en los distintos barrios de la Ciudad con carécter
tradicional, y que cuenten con autorizacion administrativa.

Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 19 de la presente
Ordenanza, respecto a la limitacion del nivel sonoro durante la celebracion de verbenas, asi
como de lo dispuesto en el articulo 4, respecto a la informacion al publico sobre los peligros de
exposicion a elevada presion sonora, recordando el umbral doloroso de 130 dB(A) establecido
por las autoridades sanitarias.
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Disposicion Transitoria.

Las actividades e instalaciones industriales, comerciales o de servicio asi como aquellas
sujetas a la normativa especifica de espectaculos, establecimientos publicos y actividades
recreativas con licencia otorgada con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
ordenanza, deberan adaptarse a lo dispuesto en ésta en los siguientes casos, excepto las licencias
de obra emitidas con anterioridad que seguiran rigiéndose por la normativa anterior:

a) Con caracter general, la adaptacion debera producirse en el plazo de seis meses.

b) Cuando asi se imponga como exigencia para la reapertura de los establecimientos
clausurados por incumplimiento de la normativa vigente en la sancion recaida como
consecuencia de la infraccion de alguna de las prescripciones contenidas en la
legislacion que resulte de aplicacion.

¢) Cuando se realicen modificaciones, ampliaciones o reformas que excedan de las
obras de mera higiene, ornato o conservacion.

d) Si se incumplen de forma reiterada los condicionantes acusticos que permitieron su
concesion.

Disposiciéon Final.
Esta ordenanza entrara en vigor a los 15 dias de su publicacion en el Boletin Oficial de
la Provincia.

Disposiciéon derogatoria.
A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza, quedan derogadas las disposiciones de
las ordenanzas municipales que se opongan o contradigan ésta.
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Anexo I.
DEFINICIONES.

Aceleracion eficaz de la vibracién: valor cuadratico medio (RMS) de la aceleracion de
la onda de vibracion.

Acelerémetro: dispositivo electromecanico para medidas de vibraciones.

Actividades: cualquier instalacion, establecimiento o actividad, publicos o privados, de
naturaleza industrial, comercial, de servicios o de almacenamiento.

Analizador de frecuencias: equipo de medicion acustica que permite analizar los
componentes en frecuencia de un sonido.

Aglomeracion: la porciéon de un territorio, con mas de 100.000 habitantes,
delimitada aplicando los criterios bésicos de la ley 37/2003 del ruido, que es
considerada zona urbanizada por dicha administracion.

Area acustica: ambito territorial delimitado, que presenta el mismo objetivo de calidad
acustica.

Area urbanisticamente consolidada: Superficie del territorio que tengan la condicion
de suelo urbano consolidado, o de suelo urbano no consolidado que cuenta con urbanizacion
pormenorizada, con arreglo a la descripcion que realizan los articulos 8 y 14, de la ley 6/1998 de
13 de abril, del suelo.

Area urbanisticamente consolidada existente: La superficie del territorio que sea area
urbanisticamente consolidada antes de la entrada en vigor de esta ordenanza.

a,;: valor eficaz (RMS, slow) de la sefial de aceleracion global ponderada para los
distintos instantes de la medicion.

a,;: valor eficaz (RMS, slow) de la sefal de aceleracion expresado en m/s’, para cada
una de las bandas de tercio de octava (j) y para los distintos instantes de la medicion (i).

Banda de octava: analisis espectral en el que la frecuencia de corte superior es doble
que la inferior. Las frecuencias centrales estan fijadas por las UNE-EN 60651:1994, y vienen
definidas por la media geométrica de los extremos.

fc = (f1 x £2)"?

Banda de tercio de octava: Analisis espectral en el que la frecuencia de corte superior
es 2'” veces la inferior (equivale a los tres intervalos en que queda dividida una octava). Las
frecuencias centrales estan fijadas por las UNE-EN 60651:1994, y vienen definidas por la media
geométrica de los extremos.

fc = (f1 x £2)"?

Calidad acustica: grado de adecuacion de las caracteristicas acusticas de un espacio a
las actividades que se realizan en su ambito.

Ciclomotor: Tienen la condicion de ciclomotores los vehiculos que se definen como
tales en el real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprobo el texto
articulado de la Ley sobre el trafico, circulacion de vehiculos a motor y seguridad vial.

Componentes tonales emergentes: cualquier sonido que pueda ser percibido como un
tono inico o una sucesion de tonos Unicos.
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Consecuencias nocivas: efectos negativos sobre la salud humana tales como molestias
provocadas por el ruido, alteracion del suefo, interferencia con la comunicacion oral, efectos
negativos sobre el aprendizaje, pérdida auditiva, estrés o hipertension.

Contaminacién acustica: presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera
que sea el emisor acustico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o dafio para las
personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que
causen efectos significativos sobre el medio ambiente.

D: diferencia de niveles entre dos locales. Se define como la diferencia de niveles de
presion sonora entre el local emisor y el receptor.
D=L,-Ly
donde
L1 = nivel de presion sonora en el local emisor
L2 = nivel de presion sonora en el local receptor

donde:
L; = nivel de presion sonora en el local emisor.
L, = nivel de presion sonora en el local receptor.

Dn: diferencia de niveles normalizada; es la diferencia de niveles, en decibelios,
correspondiente a un area de absorcion de referencia en el recinto receptor

Dn=D - 10 log (A/A,) dB
donde
D es la diferencia de niveles, en decibelios
A es el area de absorcion acustica equivalente del recinto receptor m2
Ay es el area de absorcion de referencia: 10 m2 para recintos de tamafio comparable

D,r: diferencia de niveles estandarizada entre dos locales. Se define como la diferencia
de niveles de presion sonora entre el local emisor y el receptor a un valor del tiempo de
reverberacion del local receptor.

D,r=D+10log ((T/T;) dB

donde:

D es la diferencia de niveles, en decibelios.

T es el tiempo de reverberacion en el local receptor.

Ty es el tiempo de reverberacion de referencia (para viviendas 0,5 s Norma [SO 140-4).

Dw: magnitud global para la valoracion del aislamiento al ruido como diferencia de
niveles que supone una ponderacion de las diferencias de niveles entre todas las bandas de
frecuencia.

Decibelio: escala convenida habitualmente para medir la magnitud del sonido. El
nimero de decibelios de un sonido equivale a 10 veces el valor del logaritmo decimal de la
relacion entre la energia asociada al sonido y una energia que se toma como referencia. Este
valor también puede obtenerse de forma equivalente estableciendo la relacion entre los
cuadrados de las correspondientes presiones sonoras, en este caso el factor 10 veces debera
sustituirse por 20 veces ya que el logaritmo de un nimero al cuadrado es igual al doble del
logaritmo del citado ntimero.

Ly =1010g10 (W/W,ep) W = potencia sonora
L; =10 1og10 (/L) I = intensidad sonora
Lp =10 logl0 (P/Pref)2 =20 1logl0 (P/P.y) P = presion sonora
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Efectos nocivos: los efectos negativos sobre la salud humana, o sobre el medio
ambiente.

Emisor _acustico: cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o
comportamiento que genere contaminacion acustica.

Evaluacion: cualquier método que permita medir, calcular, predecir o estimar el valor
de un indicador de ruido o efectos nocivos correspondientes.

Evaluacion acustica: el resultado de aplicar cualquier método que permita calcular,
predecir, estimar o medir la calidad acustica y los efectos de la contaminacion acustica.

Fachada tranquila: fachada de una vivienda donde el valor de L4, a una altura de
cuatro metros sobre el nivel del suelo y a una distancia de dos metros de la fachada, para el
ruido emitido por una fuente especifica, es inferior en mas de 20 dB al de la fachada con el valor
mas alto de Lge,.

Fast: es una caracteristica del detector que indica que el tiempo de respuesta de éste es
125 ms (respuesta rapida).

Frecuencia: namero de pulsaciones o ciclos de una onda sonora por unidad de tiempo.
Su unidad es el hercio (Hz), equivalente a un ciclo por segundo.

Gran eje viario: cualquier carretera con un trafico superior a 3 millones de vehiculos
por afio.

Gran eje ferroviario: cualquier via férrea con un trafico superior a 30.000 trenes por

ano.

Gran aeropuerto: cualquier aeropuerto civil con mas de 50.000 movimientos por afio,
considerando como movimientos tanto los despegues como los aterrizajes, con exclusion de los
que se efectiien unicamente a efectos de formacion en aeronaves ligeras.

Impulse: es una caracteristica del detector que indica que el tiempo de respuesta de éste
es 35 ms.

Indice acustico: magnitud fisica para describir la contaminacién acustica, que tiene
relacion con los efectos producidos por ésta.

Indice de emisidn: indice acustico relativo a la contaminacion actstica generada por un

€misor.

Indice de inmision: indice acustico relativo a la contaminacidn actstica existente en un
lugar durante un tiempo determinado.

Indice de ruido: magnitud fisica para describir el ruido, que tiene una relacion con un
efecto nocivo producido por este.

Indice de vibracién: indice actstico para describir la vibracion, que tiene relacion con
los efectos nocivos producidos por ésta.

Intensidad de vibraciones existentes: Valor eficaz de la aceleracion vertical, en tercios
de octava, entre 1 y 80 Hz expresados en m/s2. Se denominara A.
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K, : Correccion de nivel asociada a un indice de ruido, para evaluar molestias por la
presencia de componentes tonales emergentes.

K : Correccion de nivel asociada a un indice de ruido, para evaluar molestias por la
presencia de componentes de baja frecuencia.

K| : Correccion de nivel asociada a un indice de ruido, para evaluar molestias por
la presencia de ruido de caracter impulsivo.

L eq.1: Nivel sonoro continuo equivalente. Se define en la ISO 1996 como el
valor del nivel de presion en dB en ponderacion A de un sonido estable que en un
intervalo de tiempo T posee la misma presion sonora cuadratica media que el sonido
que se mide y cuyo nivel varia con el tiempo.

Lag: nivel de exposicion sonora. Representa el nivel continuo sonoro equivalente
ponderado A de un sonido cuya energia sonora se concentrase en el tiempo de 1 segundo.

Ljcqp: nivel equivalente diurno. Es el nivel sonoro continuo equivalente ponderado A
determinado a lo largo del horario diurno.

Lcqn: nivel equivalente nocturno. Es el nivel sonoro continuo equivalente ponderado A
determinado a lo largo del horario nocturno.

Lap: nivel de presion sonora Fast. Nivel sonoro medido durante el tiempo T, estando

e SR Lo

el sonometro en respuesta temporal Fast y red de ponderacion A.

Lt nivel de presion sonora impulsivo. Nivel sonoro medido durante el tiempo T,
estando el sondmetro en respuesta temporal Impulse y red de ponderacion A.

Lamax: SPL méaximo medido desde la Gltima puesta a cero del instrumento.
Lanin: SPL minimo medido desde la tltima puesta a cero del instrumento.

L~ : nivel de presion sonora en ponderacion A, que ha sido superado el N% del
tiempo de medida T.

Las.r: nivel de presion sonora slow. Nivel sonoro medido durante el tiempo T, estando
el sonometro en respuesta Slow y red de ponderacion A.

L,w : (Indice de vibracion). Indice de vibracidon asociado a la molestia, o a los efectos
nocivos, producidos por vibraciones.

Lg: (Indice de ruido dia). indice de ruido asociado a la molestia durante el periodo
diurno.

Len: (Indice de ruido dia-tarde-noche). indice de ruido asociado a la molestia global.

L.: (Indice de ruido tarde). Indice de ruido asociado a la molestia durante el periodo
vespertino.

L;: Nivel de intensidad sonora definido por la expresion:
LI= 10 log (I/Io) I,=10" W/m’
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Lkeq, T (indice de ruido corregido del periodo temporal T). Indice de ruido asociado a la
molestia, o a los efectos nocivos por la presencia en el ruido de componentes tonales
emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de caracter impulsivo, durante un periodo
de tiempo T.

L, (indice de ruido noche). indice de ruido asociado a la molestia durante el periodo
nocturno.

L,: Nivel de presion sonora definido por la relacion:
L, =20 log (P/P,). P,= 20 uPa

Lw: Nivel de potencia sonora definido por la expresion:
L, = 10 log (W/W,) W,=10"W

Mapa de ruido: la presentacion de datos sobre una situacion acuUstica existente o
pronosticada en funcion de un indice de ruido, en la que se indicara la superacién de cualquier
valor limite pertinente vigente, el numero de personas afectadas en una zona especifica o el
numero de viviendas expuestas a determinados valores de un indice de ruido en una zona
especifica.

Mapa estratégico de ruido: un mapa de ruido disefiado para poder evaluar globalmente
la exposicién al ruido en una zona determinada, debido a la existencia de distintas fuentes de
ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha zona.

Molestia: el grado de perturbacion que provoca el ruido o las vibraciones a la
poblacion, determinado mediante encuestas sobre el terreno.

Nivel de emision: nivel de presion acustica existente en un determinado lugar,
originado por una fuente sonora que funciona en el mismo emplazamiento.

Nivel de emision externo (N.E.E.): Es el nivel de presion actlistica existente en un
determinado espacio libre exterior donde funcionan una o mas fuentes sonoras.

Nivel de emisién interno (N.E.L.): Es el nivel de presion actstica existente en un
determinado local donde funcionan una o mas fuentes sonoras.

Nivel de evaluacion: Es el nivel continuo equivalente, mas la suma de las correcciones
debidas a la presencia de tonos puros, componentes impulsivas, componentes de baja frecuencia
y por efecto de la reflexion.

Nivel de presion de ruido de impactos normalizado L,

Ln= Li+1010gi
Ao
Donde
Li: nivel medio de la presion acustica en una banda de frecuencias dada en la sala de
recepcion cuando el suelo a ensayo esta excitado por la fuente de ruido de impacto normalizado.
Ao: area de absorcion equivalente (10m?).

Nivel de presion de ruido de impactos estandarizado L’,t

Ln =Li—1010g1
To
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Nivel de recepcion: nivel de presion acustica existente en un determinado lugar,
originado por una fuente sonora que funciona en un emplazamiento diferente. Este
pardmetro constituye un indice de inmision.

Nivel de recepcion externo (N.R.E.): nivel de recepcion medido en un determinado
punto situado en el espacio libre exterior.

Nivel de recepcién interno (N.R.L.): nivel de recepcion medido en el interior de un
local. Se distinguen dos situaciones: N.R.L.I. y N.R.LE.

Nivel de recepcion interno con origen externo (N.R.LLE.): nivel de recepcion interno
originado por un caudal sonoro que procede del espacio libre exterior.

Nivel de recepcion interno con origen interno (N.R.L.L.): nivel de recepcién interno
originado por una fuente sonora o vibrante que funciona en otro recinto situado en el propio
edificio o edificio colindante.

Nivel sonoro escala A: nivel de presion acustica en decibelios, medido mediante un
sonometro con filtro de ponderacion A, segin Norma UNE 20464-90. El nivel asi medido se
denomina dB(A). Simula la respuesta del oido humano.

Nivel sonoro_exterior: nivel sonoro en dB(A), procedente de una actividad (fuente
emisora) y medido en el exterior, en el lugar de recepcion.

Nivel sonoro interior: nivel sonoro en dB(A), procedente de una actividad (fuente
emisora) y medida en el interior del edificio receptor, en las condiciones de abertura o
cerramiento en las que el nivel de ruido sea maximo.

El nivel sonoro interior sélo se utilizara como indicador del grado de molestia por ruido
en un edificio, cuando se suponga que el ruido se transmite desde el local emisor por la
estructura y no por via aérea de fachada, ventanas o balcones, en cuyo caso el criterio a aplicar
sera el de nivel sonoro exterior.

Nuevo desarrollo urbanistico: superficie del territorio que, tenga la condicion de suelo
urbano no consolidado no incluido en la definiciéon del apartado b), o de suelo urbanizable
sectorizado, con arreglo a la descripcion que realizan los articulos 14.2 y 16.1, de la ley 6/1998
de 13 de abril, del suelo.

Objetivo _de calidad acustica: conjunto de requisitos que, en relacion con la
contaminacion acustica, deben cumplirse en un momento dado en un espacio determinado.

Periodo dia (d): periodo de tiempo que transcurre de 7,00 a 19,00 hora local. Al
periodo dia le corresponden 12 horas.

Periodo tarde (e): periodo de tiempo que transcurre de 19,00 a 23,00 hora local. _Al
periodo tarde le corresponden 4 horas.

Periodo noche (n): periodo de tiempo que transcurre de 23,00 a 7,00 hora local. Al
periodo noche le corresponden 8 horas.

Planes de accion: los planes encaminados a afrontar las cuestiones relativas a ruido y a
sus efectos, incluida la reduccion del ruido si fuere necesario.

Planificacidn acustica: el control del ruido futuro mediante medidas planificadas, como
la ordenacion territorial, la ingenieria de sistemas de gestion del trafico, la ordenacion de la
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circulacion, la reduccion del ruido con medidas de aislamiento actstico y la lucha contra el
ruido en su origen.

Puax: Nivel de pico maximo desde la ultima puesta a cero del instrumento.

Poblacion: cualquier persona fisica o juridica, asi como sus asociaciones u
organizaciones constituidas con arreglo a la normativa que les sea de aplicacion.

Ponderacion_espectral A: es una aproximacion a la curva isofonica de nivel de
sonoridad de 40 fonios. Sus valores estan indicados en la UNE-EN ISO 60651.

Potencia sonora: es la energia emitida por una fuente sonora en la unidad de tiempo en
todas las direcciones. Su unidad es el vatio (W).

Presion_sonora: la diferencia instantanea entre la presion originada por la energia
sonora y la presion barométrica en un punto determinado del espacio.

Presion _sonora RMS: valor cuadratico medio de la presion sonora, también
denominada presion sonora eficaz.

Relacion_dosis-efecto: la relacion entre el valor de un indice de ruido y un efecto
nocivo.

Reverberacion: fendmeno que consiste en la permanencia del sonido durante un breve
tiempo, después de cesar la emision de la fuente.

Ruido: cualquier sonido que moleste o incomode a los seres humanos, o que produce o
tiene el efecto de producir un resultado psicologico y fisiologico adverso sobre los mismos.

Ruido ambiental: el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades
humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el trafico rodado,
ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales como los descritos en el
anexo I, de la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la
contaminacion.

Ruido _continuo: aquel ruido que se manifiesta ininterrumpidamente durante mas de
cinco minutos. A su vez, dentro de este tipo de ruidos se diferencian tres situaciones.

Ruido_continuo-fluctuante: Es aquel ruido continuo cuyo nivel de presion acustica
(Lp) utilizando la posicion de respuesta rapida (fast) del equipo de medida, varia entre unos
limites que difieren en mas de 6 dB(A).

Ruido continuo-uniforme: es aquel ruido continuo cuyo nivel de presion sonora (L,)
utilizando la posicion de respuesta rapida (fast) del equipo de medida, se mantiene constante o
bien los limites en que varia difieren en menos de 3 dB(A).

Ruido continuo-variable: es aquel ruido continuo cuyo nivel de presion sonora (L)
utilizando la posicion de respuesta rapida (fast) del equipo de medida, varia entre unos limites
que difieren entre 3 y 6 dB(A).

Ruido de fondo: es el nivel de presion sonora existente en ausencia del ruido objeto de
la inspeccion.

Ruido _esporadico: es aquel ruido que se manifiesta ininterrumpidamente durante un
periodo de tiempo igual o menor de 5 minutos.

42



Ruido_esporadico-aleatorio: es aquel ruido esporadico que se produce de forma
totalmente imprevisible.

Ruido_esporadico-intermitente: es aquel ruido esporadico que se repite con una
periodicidad cuya frecuencia es posible determinar.

Ruido impulsivoe: es aquel ruido procedente de un sonido impulsivo.

Ruido objetivo: es aquel ruido producido por una fuente sonora o vibrante que
funciona de forma automatica, autbnoma o aleatoria, sin que intervenga ninguna persona que
pueda variar las condiciones de funcionamiento de la fuente.

Ruido_subjetivo: es aquel ruido producido por una fuente sonora o vibrante cuyas
condiciones de funcionamiento quedan supeditadas a la voluntad del manipulador de dicha
fuente.

Ruido rosa: ruido generado por una fuente sonora que tiene el nivel sonoro constante
en un analisis espectral en bandas de octava.

Ruido uniforme: sefial sonora cuyo nivel equivalente tarda menos de 1 minuto en
estabilizarse dentro del intervalo de = 1 dB(A).

Ruido variable: sefial sonora cuyo nivel equivalente tarda mas de 1 minuto en
estabilizarse dentro del intervalo de = 1 dB(A).

Salud: estado de absoluto bienestar fisico, mental y social, segun la definicion de la
Organizacion Mundial de la Salud.

Slow: es una caracteristica del detector que indica que el tiempo de respuesta de éste es
de 1 segundo.

Sonido: sensacion percibida por el oido humano, debido a la incidencia de ondas de
presion.

Sonido impulsive: Sonido de muy corta duracion, generalmente inferior a un segundo,
con una abrupta subida y una rapida disminucion, ejemplos de ruidos impulsivos incluyen
explosiones, impactos de martillo o de forja, descarga de armas de fuego y demas.

Sondémetro: instrumento provisto de un micréfono amplificador, detector de RMS,
integrador-indicador de lectura y curvas de ponderacion, que se utiliza para medicion de niveles
de presion sonora.

Sonoridad: atributo subjetivo de percepcion del sonido. Depende de la frecuencia y
energia del sonido. Se mide en fonios.

SPL.: Nivel de presion sonora RMS maximo durante el segundo anterior. Se expresa en
decibelios, relativos a 20 micropascales. La seflal entrante puede tener cualquiera de las
ponderaciones de frecuencia disponibles y se mide con cualquiera de las ponderaciones
temporales disponibles.

Ti: intervalo de tiempo asociado a la fase de ruido i.

Tiempo de reverberacion (T): tiempo necesario para que la presion sonora disminuya
a la milésima parte de su valor inicial o, lo que es lo mismo, que el nivel de presion sonora
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disminuya 60 decibelios por debajo del valor inicial del sonido. Puede calcularse mediante la
formula:
T=0,16 x (V/A)
donde:
V es el volumen de la sala en m’.
A es la absorcion de la sala en m”.

Umbral de percepcion de vibraciones: minimo movimiento del suelo, paredes, techos
o0 estructuras, capaces de originar en la persona normal una conciencia de vibracién por métodos
directos, tales como las sensaciones tactiles o visuales de objetos en movimiento.

Valor limite: un valor de un indice acustico que no deber ser sobrepasado y que de
superarse, obliga a las autoridades competentes a prever o a aplicar medidas tendentes a evitar
tal superacion. Los valores limite pueden variar en funcion del emisor acustico, (ruido del
trafico rodado, ferroviario o aéreo, ruido industrial, u otros), del entorno o de la distinta
vulnerabilidad a la contaminacion acustica de los grupos de poblacion; pueden ser distintos de
una situacion existente a una nueva situacion (cuando cambia el emisor acustico, o el uso dado
al entorno).

Valor limite de emision: valor del indice de emision que no debe ser sobrepasado,
medido con arreglo a unas condiciones establecidas.

Valor limite de inmisién: valor del indice de inmision que no debe ser sobrepasado en
un lugar durante un determinado periodo de tiempo, medido con arreglo a unas condiciones
establecidas.

Vehiculo de motor: Vehiculo provisto de motor para su propulsion definido en el real
decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprobo el texto articulado de la ley
sobre el trafico, circulacion de vehiculos a motor y seguridad vial. En este concepto se
consideran incluidos los ciclomotores y otros vehiculos de traccion mecanica.

Vibraciones: perturbacion que provoca la oscilacion de los cuerpos sobre su posicion
de equilibrio.

Vibracion continua: perturbacion que sucede mas de tres veces al dia.

Vibracién transitoria: perturbacion que sucede un numero de veces por dia menor o
igual a tres.

Zonas de proteccién acustica especial: areas en que se incumplan los objetivos de
calidad acustica que les correspondan, aun observandose los valores limite de emision de cada
uno de los emisores actisticos existentes.

Zonas de servidumbre acustica: sectores del territorio delimitados en los mapas de
ruido, en los que las inmisiones podran superar los objetivos de calidad actstica aplicables a las
correspondientes areas acusticas y donde se podran establecer restricciones para determinados
usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir
los valores limites de inmision establecidos para aquéllos.

Zonas tranquilas en las aglomeraciones: los espacios en los que no se supere un
valor, a fijar por el Gobierno, de un determinado indice acustico.

Zonas tranquilas en campo abierto: los espacios no perturbados por ruido procedente
del trafico, las actividades industriales o las actividades deportivo-recreativas.
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ANEXO II.
Normas generales

Ninguna fuente sonora podra transmitir niveles de ruido y vibraciones superiores
a los limites establecidos en el presente Anexo.

Niveles sonoros.

Niveles en el ambiente exterior.

En el ambiente exterior, no podran superarse los niveles sonoros de recepcion que, en
funcién del uso dominante de cada una de las zonas sefialadas en el planeamiento, se establecen
a continuacion:

Tabla 1. Niveles de evaluacion de recepcion externa

Uso dominante | Nivel sonoro dB(A)
| Dia | Noche
|Sanitario y docente ‘ 45 | 35
|Residencia1 ‘ 55 | 45
|Terciario ‘ 65 | T
|Industrial ‘ 70 | 0

1. En aquellos casos en que la zona de ubicacion de la actividad o instalacion industrial
no corresponda a ninguna de las zonas establecidas, se aplicara la mas proxima por razones de
analogia funcional o equivalente necesidad de Proteccion acustica.

2. En aquellas zonas de uso dominante terciario, en las que, de acuerdo con el
planeamiento, esté permitido el uso residencial, se aplicaran los niveles correspondientes a este
uso.

3. Los limites anteriores estan referenciados a una altura de 4 metros.

Niveles en el ambiente interior transmitidos por via aérea.

Para los usos dominantes que se citan a continuacion, el nivel de los ruidos transmitidos
a ellos, no superara los limites que se establecen en la siguiente tabla:

Tabla 2. Niveles de evaluacion de transmision por via aérea en el ambiente interior

| Uso dominante ‘ Nivel sonoro dB(A)
| ‘ Dia | Noche
|Sanitario y docente ‘ 45 | 35
|Residencial ‘ 55 | 45
|Terciario ‘ 65 | 55
|Industria1 ‘ 70 | 60
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superara los limites que se establecen en la siguiente tabla:

Niveles en el ambiente interior transmitidos por via interna estructural.

Para los usos que se citan a continuacion, el nivel de los ruidos transmitidos a ellos, no

Tabla 3. Niveles de evaluacidon de transmision por via interna estructural en el ambiente

interior
Nivel sonoro
Uso Locales dB(A)
| |Dia ‘ Noche
Sanitario |Zonas comunes | 50 ‘ 40
|Estancias | 45 ‘ 30
|Dormit0rios | 30 ‘ 25
Residencial |Piezas habitables (excepto cocinas) | 40 ‘ 30
|Pasillos, aseos, cocina | 45 ‘ 35
|Zonas comunes edificio | 50 ‘ 40
Docente |Aulas | 40 ‘ 30
|Salas de lectura | 35 ‘ 30
Cultural |Salas de conciertos | 30 ‘ 30
|Bibliotecas | 35 ‘ 35
|Museos | 40 ‘ 40
|Exposici0nes | 40 ‘ 40
Recreativo |Cines | 30 ‘ 30
|Teatros | 30 ‘ 30
|Bingosysalas de juego | 40 ‘ 40
|Hosteleria | 45 ‘ 45
Comercial Bares y establecimientos ‘ 45 ‘ 45
comerciales
Administrativo y |Despach0s profesionales | 40 ‘ 40
oficinas Oficinas 45 [ 45

Niveles de vibraciones.

Para los usos que se citan a continuacion no podrdn superarse los niveles de
vibraciones indicados en la siguiente tabla:

Tabla 4. Niveles de vibraciones

‘ | Valores de K

‘ Situacién | Vibraciones continuas | Vibraciones transitorias
‘ | Dia ‘ Noche | Dia | Noche
'Sanitario | 2 | 1,4 16 | 1,4
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Docente | 2 | 1,4 16 | 1,4
Residencial | 2 | 1,4 16 | 1,4
Oficinas 4 4 128 | 12
‘Almacenes y comercios | 8 ‘ 8 | 128 | 128
Industria 8| 8 128 | 128

Aislamiento acustico.

Aislamiento acustico a ruido aéreo

El aislamiento actstico a ruido aéreo D,rw exigido a los elementos constructivos de la
edificacion, de acuerdo con la NBE-CA-88, sera el siguiente:

1) Particiones interiores: 30 dB para las que comparten areas del mismo uso y 35 dB
para las que separen usos distintos.

2) Paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos: 45 dB.

3) Paredes separadoras de zonas comunes interiores: 45 dB.

4) Fachadas: el aislamiento acustico global minimo sera de 30 dB.

5) Elementos horizontales de separacion: 45 dB.

6) Cubiertas: 45 dB.

7) Elementos separadores de Salas de maquinas y transporte vertical, incluyéndose
hueco de ascensor: 55 dB.

Excepciones:

1. Se exceptian los forjados constitutivos de la planta de separacion entre usos
residenciales y cualquier otro uso. En estos casos el aislamiento actstico aéreo minimo exigible
sera de 55 dB.

Aislamiento acustico a ruido de impacto

El aislamiento actstico a ruido de impacto exigido a los elementos horizontales de
separacion de la edificacion, de acuerdo con la NBE-CA-88, y el punto primero del articulo 28
de la presente ordenanza, sera de 80 dB.
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Anexo 111

Métodos operativos de mediciones acusticas.

1. MEDICIONES DE NIVEL DE RECEPCION EN EL AMBIENTE EXTERIOR

1.1. Localizacién de los puntos de medicidén

La localizacion de los puntos de medicién dependerd de la posicion en la que se
encuentre el receptor, tal como se indica a continuacion. En todo caso, hay que
especificar en el informe el punto concreto en el momento de medicion:

1.1.1. En las edificaciones

En el exterior de las edificaciones (balcones, terrazas) los puntos de medicion se
situardn, al menos, a 1,5 metros del suelo y lo mas alejado posible de la fachada (a
ser posible, a 2 metros), y en una zona libre de obstaculos y superficies reflectantes.
1.1.2. A nivel de calle

En la calle se localizaran los puntos de medicion, al menos, a 2 metros de la fachada,
a una altura de 1,5 metros del suelo y en una zona libre de obstaculos y superficies
reflectantes.

1.1.3. En campo abierto

En campo abierto se localizaran los puntos de medicion, al menos, a 10 metros de la
fuente de ruido, a una altura preferentemente entre 3 y 11 metros y nunca inferior a
1,5 metros del suelo, y en una zona libre de obstaculos y superficies reflectantes.

1.2. Duracién de las mediciones

La duracion de las mediciones dependera de las caracteristicas del ruido que se esté
valorando, de modo que ésta sea lo suficientemente representativa.

] Si el ruido es uniforme, deberan realizarse, al menos, 3 mediciones, de una
duracién minima de 1 minuto, con intervalos minimos entre medidas de 1 minuto.
] Si el ruido es variable, deberan realizarse, al menos, 3 series de mediciones,

con 3 mediciones en cada serie de una duracion minima de 5 minutos, con intervalos
minimos entre cada serie de 5 minutos.

2. MEDICIONES DE NIVEL DE RECEPCION EN EL AMBIENTE INTERIOR

2.1. Localizacion de los puntos de medicidon

La localizacion de los puntos de medicion dependerda de la finalidad de las
mediciones, tal como se indica a continuacion. En todo caso, hay que especificar en el
informe el punto concreto en el momento de medicion.

2.1.1. Transmision por via estructural

Cuando se compruebe que el ruido se transmite desde el local emisor al local
receptor por la estructura, la molestia en el interior del local receptor se evaluara
mediante la medicion del nivel de recepcion en el interior del edificio, vivienda o
local. Dicha medicion:

-Se realizara con puertas y ventanas cerradas.
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-Se repetird la medicion, al menos, en tres puntos diferentes, de cada una de las
dependencias, lo mas alejados posible entre ellos. Los puntos de medicion han de
estar situados, al menos, a 1,5 metros de las paredes. Si por las dimensiones de la
dependencia esto no es posible, se situard el punto de medicion en el centro de la
dependencia.

-Se reducira al minimo imprescindible el nimero de personas asistentes a la
medicion.

2.1.2. Transmisién por via aérea

Cuando se compruebe que el ruido se transmite desde el local emisor al local
receptor por via aérea (foco situado en el medio exterior), la molestia en el interior
del local receptor se evaluara mediante la medicion del nivel de recepcion en el
exterior del edificio, vivienda o local. Dicha medicion:

-Se realizaran con las ventanas abiertas.

-El microfono del sondometro se situara en el hueco de la ventana, enrasado con el
plano de fachada exterior y orientado hacia la fuente sonora.

2.2. Duracion de las medidas

La duracion de las mediciones dependera de las caracteristicas del ruido que se esté
valorando de modo que ésta sea lo suficientemente representativa.

= Si el ruido es uniforme, deberan realizarse, al menos, 3 mediciones, de una
duracién minima de 1 minuto, con intervalos minimos entre medidas de 1 minuto,
en cada uno de los puntos de medicion.

= Si el ruido es variable, deberan realizarse, al menos 3 series de mediciones, con 3
mediciones en cada serie de una duracion minima de 5 minutos, con intervalos
minimos entre cada serie de 5 minutos, en cada uno de los puntos de medicion.

En aquellos casos en los que la duracion de la emision sonora sea inferior al tiempo
de medicion establecido anteriormente y/o se produzcan durante la medicion intrusiones
acusticas externas que imposibiliten la misma, se podra reducir el tiempo de medicion a
la duracion de la emision sonora u otro periodo no inferior a 5 segundos.

En cualquier caso, en aquellas situaciones no reguladas en la presente Ordenanza o
que por sus circunstancias especiales no permitan aplicar los procedimientos en ella
definidos, el técnico competente que realice la medicion y evaluacion del nivel de ruido
se regira por su propio criterio y experiencia, justificando técnicamente en el acta de
medicion, el procedimiento adoptado que, en cualquier caso, debera respetar lo
dispuesto en el presente Anexo.

3. NIVEL DE EVALUACION DE ACTIVIDADES O INSTALACIONES

El nivel de evaluacion se determinara en base al mayor valor del LAeq,T de las
mediciones efectuadas segtn lo indicado en los apartados anteriores.
A partir del valor obtenido en la medicion se determinara el nivel de evaluacion Lg
de acuerdo a la siguiente expresion:
LE = LAeq,T +2 Ki
donde:
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Lacq,T €5 €l nivel continuo equivalente ponderado A durante el tiempo de medicion T,
una vez aplicada la correccion por ruido de fondo (segun el apartado 3.1 de este anexo),
cuando ésta corresponda.

K son las correcciones al nivel de presion sonora debidas a la presencia de tonos
puros, componentes impulsivas, componentes de baja frecuencia y por efecto de la
reflexion.

3.1. Correccidn por ruido de fondo

Es necesario realizar una medicion previa y otra posterior del nivel de ruido de fondo
(ambiental) existente sin la fuente de ruido a estudiar en funcionamiento. Cada medida
deberd tener una duracion minima de 5 minutos y deberd realizarse en la misma
dependencia donde se mida la fuente de ruido a estudiar. Entre la medida previa y
posterior del ruido de fondo no debera existir una diferencia superior a los 3 dBA,
tomandose como valor de referencia la media de ambas. En caso contrario, y a criterio
del técnico debidamente justificado, debera elegir la que sea mas representativa de la
situacion.

. Si la diferencia entre el nivel de ruido ambiental y la fuente de ruido en

funcionamiento estd comprendida entre 3 y 10 dB(A), debera efectuarse

correcciones de acuerdo a la siguiente ecuacion:

Lp =10 log [10%7"° - 10%,1]

donde Lp, es el nivel de presion sonora debido a la fuente de ruido;
Lpr, el nivel de presion sonora conjunto de la fuente de ruido y el ruido ambiental;
y Lpy, el nivel de presion sonora del ruido ambiental correspondiente a la medicion previa.

] Si la medicion del ruido de la fuente no supera en mas de 3 dB(A) al ruido
ambiental, debera desecharse la medicioén por no existir condiciones adecuadas para
realizarla. No obstante, si a criterio del técnico que realiza la medicion es posible
caracterizar y diferenciar el ruido de fondo del ruido generado por la fuente
evaluada, se podrd determinar por otros procedimientos el ruido provocado por la
actividad o instalacion, siempre que se justifique técnicamente los calculos
realizados.

. Si la diferencia entre el nivel de ruido ambiental y el de la fuente de ruido en
funcionamiento supera los 10 dB(A) no hay que efectuar ninguna correccion.

3.2. Correccién por tonos puros

Para evaluar la existencia de tonos puros se efectuara un analisis espectral en bandas
de 1/3 de octava en niveles de presion sonora equivalente sin ponderar. A continuacion
se calcula la diferencia de niveles entre la banda que contiene el tono puro y la media
aritmética de los niveles de las cuatro bandas contiguas, dos superiores y dos inferiores.
Se considerara que existen componentes tonales si las diferencias superan las siguientes
referencias:

-Para bandas entre 25 y 125 Hz superior a 15 dB.

-Para bandas entre 160 y 400 Hz superior a 8§ dB.

-Para bandas entre 500 y 10.000 Hz superior a 5 dB.

En estas circunstancias la correccion supone el incremento del nivel sonoro de la
medicion en 5 dB(A).
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3.3. Correccién por componentes impulsivas

Para evaluar la existencia de componentes impulsivas se medird preferiblemente de
forma simultanea el nivel de presion sonora ponderado A durante el tiempo T en
respuesta «fast» (Lar 1) y en repuesta «Impulse» (Layt).

] Si la diferencia Lair - Lapt es inferior a 5 dB(A), no existen componentes
impulsivas.
. Si dicha diferencia es superior o igual a 5 dB(A), existen componentes

impulsivas y se debe aplicar la correccion correspondiente.
Esta correccion supone el incremento del nivel sonoro de la medicion en 5 dB(A).

3.4. Correccién por componentes de baja frecuencia

Para evaluar la existencia de componentes de baja frecuencia se medird
preferiblemente de forma simultanea los niveles de presion sonora con las
ponderaciones frecuenciales A y C.

* Si la diferencia Lceqr - Lacg,r €5 superior a 10 dB, existen componentes de
baja frecuencia.

Esta correccion supone el incremento del nivel sonoro de la medicion en 5 dB(A).

3.5. Correccidn por efecto de la reflexion

Si las medidas indicadas en los apartados 1.1.1 y 1.1.2 son realizadas a menos de 2 m
de la fachada de un edificio, se debe eliminar el efecto de la reflexion aplicando una
correccion de -3 dB(A).

Métodos operativos de medicion de vibraciones.

1. MEDICIONES DE NIVEL DE VIBRACIONES

1.1. Localizacién de los puntos de medicioén

La vibracion se medird siempre en la posicion y en la direccion donde su valor sea
mas elevado. En cada punto de medicion deberan realizarse, al menos, 3 medidas para
calcular posteriormente el valor medio.

El acelerometro se fijard en zonas firmes de suelos, techos o forjados.

1.2. Condiciones de la medicién

Las vibraciones se mediran por medio de la aceleracion (a) en m.s?, en el margen de
frecuencias de 1 a 80 Hz.

Durante las mediciones se ha de evitar el movimiento del cable de conexion del
acelerometro al analizador.
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Previo a todas las mediciones hay que efectuar calibracion del instrumento de
medicion y comprobacion posterior a la misma.

1.3. Evaluacion de las vibraciones

Para evaluar la molestia producida por las vibraciones se utilizard el indice K,
calculado mediante las siguientes expresiones, considerando el mayor valor de
aceleracion obtenido:

K=a/0,0035;paraf<2
K=a/(0,0035 + 0,000257) (f-2); para2 < f< 8

K=a/0,00063 f;paraf>8§

donde:
a es la aceleracion eficaz de la vibracion expresada en (m.s?).
fes la frecuencia de la vibracion expresada en (Hz).

El indice K también se puede obtener a partir de la grafica que se adjunta

Medida y evaluacion del aislamiento acustico.

1. MEDICIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO

1.1. Condiciones de la medicién

Toda medicion del aislamiento al ruido entre locales con actividades industriales,
comerciales y de servicios y espacios destinados a uso residencial deberd cumplir con
las Normas UNE-EN ISO 140-4 Medicion «in situ» del aislamiento al ruido aéreo entre
locales y UNE-EN ISO 140-5 Mediciones «in situ» del aislamiento al ruido aéreo de
fachadas y elementos de fachada.

Las medidas «in situ» del aislamiento deberan hacerse en bandas de tercio de octava.
Las frecuencias centrales del minimo de bandas a analizar deben ser desde los 100 Hz
hasta los 3.150 Hz.

El ruido generado en el recinto emisor debera ser estacionario, con un nivel lo
suficientemente elevado para poder ser medido en el receptor sin influencias del ruido
ambiental y tener un espectro continuo en el intervalo de frecuencias estipulado en las
normas.

Para la medicion del aislamiento entre recintos debera utilizarse una fuente de ruido
rosa, no estando permitida la utilizacion de musica o cualquier otro tipo de ruido, ya que
no se trata de ruido estacionario ni se puede asegurar la existencia de espectros
continuos.

Para cada posicion individual del microfono, el tiempo de medicién deberd ser, al
menos, de 6 segundos para cada banda de frecuencia con frecuencias centrales
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inferiores a 400 Hz. Para de frecuencias centrales superiores a 400 Hz, se podra
disminuir el tiempo a no menos de 4 segundos.

Debera medirse el tiempo de reverberacion (T) para cada banda de tercio de octava
del local receptor. El nimero minimo de medidas para la determinacién del tiempo de
reverberacion sera de 6, mediante, al menos, 3 posiciones de microfono y 2 medidas en
cada posicion.

Las dependencias donde se realizan las mediciones deben encontrarse totalmente
cerradas durante la medicion.

1.2. Localizacién de los puntos de medicidon

1.2.1. En el local emisor

El nimero minimo de medidas, empleando micréfonos fijos, es de 10 en al menos
cinco puntos diferentes, lo mas alejados posible entre ellos, de tal manera que la
medicion se realice siempre en puntos de campo difuso.

En cada punto de medicion deberan realizarse al menos 2 medidas, el valor medio
(nivel de presion sonora en el local emisor para cada banda de frecuencia [L;];) se
calcula segtin la expresion:

(Lj)
(L), =10log 12107
n-y

donde: Lj, nivel de presion sonora de cada medida en la banda de frecuencia; y n, el nimero de
mediciones efectuadas.

Debe asegurarse que las posiciones del microéfono estén fuera del campo sonoro
directo de la fuente.

1.2.2. En el local receptor

Las mediciones en el local receptor se efectuaran con las mismas condiciones que en
el local emisor. El céalculo del nivel de presion sonora en el local receptor para cada
banda de frecuencia (L,); se obtiene segun la expresion:

(L))
(L), =10log lZmW
n=—y

donde: Lj, nivel de presion sonora de cada medida en la banda de frecuencia; y n, el nimero de
mediciones efectuadas.

En el caso del local receptor, debido a que los niveles de ruido son mucho menores,
es necesario realizar una medida previa y posterior del nivel de ruido de fondo existente
sin la fuente de ruido en funcionamiento. Si la diferencia entre el nivel de fondo y el
nivel de recepcion medido ([L;];), en alguna banda, es inferior a 10 dB, deberan
efectuarse correcciones de acuerdo a la siguiente ecuacion:
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(LaT)i (Lp2)i

(L,), =10log{10 ™ —10 ™

donde: (L,);, es el nivel de presion sonora de recepcion; (L,r);, el nivel de presion sonora conjunto de
recepcion y el ruido de fondo; y (Lp,);, el nivel de presion sonora del ruido de fondo exclusivamente.

Si la medida del ruido de recepcion no supera en mas de 3 dB al ruido de fondo,
debera desecharse la medicion por no existir condiciones adecuadas para realizarlas.

1.3. Evaluacidn del aislamiento acustico a ruido aéreo mediante magnitudes globales

Aunque la medicion del aislamiento acustico se efectie por bandas de frecuencia, el
valor del aislamiento, en cualquiera de sus indices, debe expresarse como un solo
numero en dB:

‘ Magnitud global ‘ Término

‘Diferencia de nivel ponderada ‘ Dy, ‘Diferencia de niveles D

Diferencia de nivel normalizada | D,w |Diferencia de nivel D,
ponderada normalizada

Diferencia de nivel Dnrw |Diferencia de niveles Dar
estandarizada ponderada estandarizada

Para expresar los valores de aislamiento como magnitud global, con precision de 0,1
dB se seguira la ISO 717-1.

Podra utilizarse como indice para valorar el aislamiento a ruido aéreo, la diferencia
de niveles Dy, siempre que el tiempo de reverberacién no supere el valor de 0,5 s en

ninguna de las bandas de tercio de octava en los ensayos.

1.4. Presentacion de resultados

La presentacion de los resultados obtenidos de una medicion «in situ» del
aislamiento acustico al ruido aéreo entre recintos, tanto para bandas de tercio de octava
como de octava, debera efectuarse de acuerdo al anexo Modelo de la expresion de los
resultados de las Normas UNE-EN ISO 140-4/5 en funcion del tipo de ensayo. El
resultado de la evaluacion del aislamiento acustico, debera incluir los términos de
adaptacion espectral de acuerdo con la Norma ISO 717-1.

2. MEDICIONES DE AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO DE IMPACTO

2.1. Condiciones de la medicion

Toda medicidon del aislamiento acustico al ruido de impactos de suelos de la
edificacion deberd cumplir con las Normas UNE-EN ISO 140-7 Medicion «in situ» del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos.
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Las medidas «in situ» del aislamiento deberan hacerse en bandas de tercio de octava.
Las frecuencias centrales del minimo de bandas a analizar deben ser desde los 100 Hz
hasta los 3.150 Hz.

La generaciéon del campo acustico se realizarda mediante maquina de impactos
normalizada ubicada en al menos 4 posiciones distribuidas de forma aleatoria en la sala
emisora siendo la distancia entre la maquina de impactos y los bordes del suelo no sera
inferior a 0,5 m.

La linea que forman las cabezas de los martillos deberia formar 45° con la direccion
de nervaduras y vigas.

Las medidas no deben comenzar hasta que el nivel de ruido se haga estacionario. Si
no se alcanzan mediciones estables tras 5 minutos, entonces las mediciones se deberian

realizar durante un tiempo bien definido. El periodo de medicion debera registrarse.

2.2. Localizacion de los puntos de medicion

2.2.1. En el local receptor

El nimero minimo de medidas, empleando microfonos fijos, es de 6 en al menos
4 puntos diferentes, lo mas alejados posible entre ellos, de tal manera que la medicion se
realice siempre en puntos de campo difuso. En cada punto de medida se obtiene el nivel
de presion de ruido de impactos utilizando un micréfono en las distintas posiciones
durante el tiempo de medicion descrito y promediando de forma energética.

W L
L=10log l21010 dB
=

donde. Lj, nivel de presién sonora de cada medida en la banda de frecuencia; y n, el nimero de
mediciones efectuadas.

L: nivel medio de presion sonora en un recinto equivale Li nivel de presion medio de
ruido de impactos en tercios de octava en sala receptora.

El tiempo de reverberacion se medira en las condiciones especificadas en apartado
anterior.

Se realizaran las correcciones por nivel de ruido de fondo convenientes segun se
describe en el apartado de aislamiento a ruido aéreo teniendo en cuenta que si la
diferencia entre el ruido de impacto y el de fondo es menor de 6 dB se corrige restando
1,3 dB y se indica que los valores L’n dados son limite de la medicion.

2.3. Evaluacién del aislamiento acustico a ruido de impacto mediante magnitudes
globales

Aunque la medicion del aislamiento acustico se efectue por bandas de frecuencia, el
valor del aislamiento, en cualquiera de sus indices, debe expresarse como un solo
nimero en dB:
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Magnitud global Término
Nivel de presion de ruido de L’yw [Nivel de presion de ruido de L,
impactos normalizado impactos normalizado
ponderado
Nivel de presion de ruido de L’wr.w |Nivel de presion de ruido de Lot

impactos estandarizado
ponderado

impactos estandarizado

Para expresar los valores de aislamiento como magnitud global, con precision de 0,1

dB se seguira la ISO 717-2.

Podra utilizarse como indice para valorar el aislamiento a ruido aéreo, la diferencia
de niveles Dy, siempre que el tiempo de reverberacion no supere el valor de 0,8 s en
ninguna de las bandas de tercio de octava en los ensayos.

2.4. Presentacion de resultados

La presentacion de los resultados obtenidos de una medicion «in situ» del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos, tanto para bandas de tercio de
octava como de octava, deberd efectuarse de acuerdo al anexo Modelo de la expresion
de los resultados de las UNE-EN ISO 140-7 en funcién del tipo de ensayo. El resultado
de la evaluacion del aislamiento acustico, debera incluir los términos de adaptacion
espectral de acuerdo con la ISO 717-2.
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ANEXO 1V.

Limites maximos de niveles sonoros en vehiculos de traccién mecinica y
procedimientos de medicion.

Mediciones acusticas en vehiculos.

1. Valores limites del nivel de emision sonora

1.1. El nivel de ruido emitido por los vehiculos a motor se considerara admisible
siempre que no rebase los valores limites fijados en el presente anexo.

1.2. Los valores limites del nivel de emision sonora se obtienen sumando 4 dB(A) al
nivel de emision sonora fijado en la ficha de homologacion del vehiculo para el ensayo estatico
0 ensayo a vehiculo parado determinado por el procedimiento establecido de medicion.

En el caso de que la ficha de homologacion, debido a su antigiiedad u otras razones, no
indique el nivel sonoro para el ensayo a vehiculo parado, los valores limite del nivel de emision
sonora en tanto no se extinga la vida util del correspondiente vehiculo seran los siguientes:

a) si se trata de ciclomotores, el valor limite sera de 91 dB(A),

b) para el resto de vehiculos, la inspeccion técnica debera dictaminar que el vehiculo se
encuentra en perfecto estado de mantenimiento. En estas condiciones, determinara el nivel de
emision sonora para el ensayo a vehiculo parado siguiendo el procedimiento desarrollado en el
Decreto 19/2004.. A partir de este momento, y en sucesivas inspecciones, el valor limite del
ruido emitido por el vehiculo sera el obtenido al sumar 4 dB(A) al nivel de emisiéon sonora
fijado en la primera revision.

2. Procedimiento operativo de evaluacion del nivel sonoro de vehiculos

2.1. Procedimiento operativo.

2.1.1. Generalidades del ensayo

Las directivas comunitarias sobre homologacion de vehiculos automéviles detallan dos
procedimientos para medir el ruido emitido por los vehiculos: la prueba en movimiento y la
prueba a vehiculo parado. En este procedimiento, se establece como prueba para determinar el
nivel de ruido emitido por los vehiculos, la prueba del vehiculo parado. El método a
continuacion descrito estd de acuerdo con las directivas 81/334/CEE, 84/372/CEE vy
84/424/CEE, adaptadas por el R.D. 2.028/1986, de 6 de junio (BOE 236, de 2 de octubre de
1986), para automdviles; la directiva 1997/24/CEE, de 17 de junio, relativa a determinados
elementos y caracteristicas de los vehiculos a motor de dos o tres ruedas, y la directiva
2002/24/CE de 18 de marzo, relativa a la homologacion de los vehiculos de motor de dos o tres
ruedas.

2.1.2. Colocacién y tipo de sonémetros y parametro a evaluar

La colocacion del sondémetro se efectuara de acuerdo con las figuras indicadas a
continuacion, no pudiendo existir ninguna superficie reflectante a menos de 3 metros del
vehiculo. La posicion del micréfono debe cumplir las siguientes condiciones:

La altura del micr6fono sobre el suelo debe ser igual a la del orificio de salida de los
gases de escape, pero no debe ser nunca inferior a 0,2 metros.

La membrana del micr6fono debe ser orientada hacia el orificio de salida de los gases y
colocada a una distancia de 0,5 metros de éste ultimo.

El eje de sensibilidad maxima del micréfono debe ser paralelo al suelo y formar un
angulo de 45° = 10° con el plano vertical en el que se inscribe la direccion de salida de los gases.

Para los vehiculos que tengan un escape con dos o varias salidas espaciadas
entre si menos de 0,3 metros y conectadas al mismo silenciador, se hace una unica
medida, quedando determinada la posicion del micréfono en relacion a la salida mas
préxima a uno de los bordes extremos del vehiculo o, en su defecto, en relacion a la
salida situada mas alta sobre el suelo.

Para los vehiculos que tengan una salida del escape vertical (por ejemplo, los vehiculos
industriales), el microfono debe ser colocado a la altura de la salida. Su eje debe ser vertical y
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dirigido hacia arriba. Debe estar situado a una distancia de 0,5 metros del lado del vehiculo mas
proximo a la salida de escape.

Para los vehiculos que tengan un escape de varias salidas espaciadas entre si mas de 0,3
metros, se hace una medicion para cada salida, como si fuera la unica, y se considera el valor
mas elevado.

El nivel sonoro de fondo en el lugar en el que se practique el ensayo debera ser inferior
en mas de 10 dB(A) al valor limite maximo admisible para el tipo de vehiculo que se pretende
evaluar.

El sondémetro sera de tipo 1, y debera cumplir con las condiciones establecidas en la
Orden del Ministerio de Fomento de 16 de diciembre de 1998 o normativa que la sustituya, en
las fases de aprobacion de modelo, verificacion primitiva, verificacion posreparacion y
verificacion peridodica anual, debiendo ser calibrado antes y después de cada medicion. El
sondémetro estara colocado en respuesta Fast y el indice para valorar el nivel de emision sera el
LAmax. En todas las medidas debera usarse siempre el protector antiviento en el microfono del
aparato de medida.

2.1.3. Régimen de funcionamiento del motor

El régimen del motor se estabilizara a . de la velocidad de giro en la cual el motor
desarrolla su potencia maxima. Una vez alcanzado el régimen estabilizado, se lleva rapidamente
el mecanismo de aceleracion a la posicion de ralenti. El nivel sonoro se mide durante un periodo
de funcionamiento que comprende un breve espacio de tiempo a régimen estabilizado, mas toda
la duracidon de la deceleracion, considerando como resultado valido de la medida el
correspondiente a la indicacion maxima del sondmetro. Este procedimiento se repetira 3 veces.

Para determinar el régimen de funcionamiento del motor se debera emplear un
instrumento de medida externo al vehiculo. En ninglin caso, se empleara el sistema integrado en
el mismo.

2.2. Interpretacion de los resultados.

El valor considerado sera el que corresponda al nivel sonoro maximo (LA, Max) mas
elevado de las 3 mediciones. En el caso en que este valor supere en el valor limite maximo
admisible para la categoria a la que pertenece el vehiculo, se procedera a una segunda serie de
tres mediciones. Para que el resultado de la prueba tenga sentido favorable cuatro de los seis
resultados asi obtenidos deberan estar dentro de los limites prescritos, y se asignara como valor
sonoro del vehiculo el tercero de los seis en orden decreciente.
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3. Instrucciones para cumplimentar los datos de comprobacién sonora.

Los datos a consignar se dividen en tres partes: en la primera se recoge informacion
sobre las caracteristicas generales del vehiculo, la segunda especifica el limite de nivel sonoro
admisible, y la tercera se cumplimenta con los resultados de las sucesivas comprobaciones de
emision sonora a que sera sometido el vehiculo:

1. Datos del vehiculo.

1.1. Matricula.

1.2. Namero de bastidor.

1.3. Marca del vehiculo.

1.4. Denominacion comercial.

1.5. Tipo y variante.

1.6. Contrasefia de homologacion.

1.7. Nivel sonoro (ensayo en parado): nivel de presion sonora para el ensayo a vehiculo
parado, segun el procedimiento establecido en los anexos (distancia del sonémetro a la fuente:
50 cm):

2. Para vehiculos, excepto ciclomotores:

Vehiculos en cuya ficha de homologacion se indica el nivel de presion sonora para el
ensayo a vehiculo parado: se introduce el nivel sonoro que aparece en dicha ficha.

Vehiculos en cuya ficha de homologacion no se indica el nivel de presion sonora para el
ensayo a vehiculo parado: se cumplimenta la casilla con el nivel sonoro medido en la primera
inspeccion de comprobacion del nivel de ruido emitido por el vehiculo, estando éste en
perfectas condiciones de mantenimiento.

3. Para ciclomotores:

Aquellos en cuya ficha de homologacion se indica el nivel de presion sonora para el
ensayo a vehiculo parado (distancia del sondémetro a la fuente: 50 cm): se introduce el nivel
sonoro que aparece en dicha ficha.

Aquellos en cuya ficha de homologacion no se indica el nivel de presion sonora para el
ensayo a vehiculo parado (distancia del sonometro a la fuente: 50 cm): para este caso se tacha la
casilla.

4. Resultados de las comprobaciones periddicas.

En cada una de las inspecciones se debe incluir:

Fecha de realizacion de la comprobacion.

Resultado de la comprobacion, indicando el nivel sonoro (LA,Max) obtenido en la
medicion expresado en dB(A) y si es apto o no seglin el limite de nivel de emisidn sonora.

Firma y sello de la estacion de Inspeccion Técnica de Vehiculos.
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ANEXOV
Otros limites de emision.

1. Alarmas:

1. El nivel sonoro maximo autorizado para las alarmas del Grupo 1 es de 85
dB(A), medidos a tres metros de distancia y en la direccion de maxima emision.

2. El nivel sonoro méximo autorizado para las alarmas del Grupo 2 es de 70
dB(A), medidos a tres metros de distancia y en la direccion de maxima emision.

3. Para las alarmas del Grupo 3 no habra mas limitaciones que las que aseguren
que los niveles sonoros transmitidos por su funcionamiento a locales o ambientes
colindantes, no superen los valores maximos autorizados.

2. Actividades.

El aislamiento minimo a ruido aéreo D,rw , exigible a los locales situados o
colindantes con edificios de uso residencial y destinados a cualquier actividad con un
nivel de emision superior a 70 dB(A), sera el siguiente:

- Elementos constructivos separadores horizontales y verticales: 55 dB(A) si la
actividad funciona so6lo en horario diurno , 6 60 dB(A) si ha de funcionar en horario
nocturno aunque sea de forma limitada.

Estos valores se incrementaran hasta garantizar que no se superan los
niveles exigidos de calidad acustica en el ambiente interior de las viviendas.

- Elementos constructivos horizontales y verticales de cerramiento exterior, fachadas
y cubiertas, 30 dB.

En relaciéon con el apartado anterior, cuando el foco emisor de ruido, sea un
elemento puntual, el aislamiento actstico podra limitarse a dicho foco.

- Las actividades reguladas en el presente Capitulo con un nivel de emision interior,
superior a 80 dB(A), funcionaran con puertas y ventanas cerradas.

Locales cerrados.

1. Para las instalaciones en locales que, entre sus elementos cuenten con
sistemas de amplificacion sonora regulables a voluntad, el aislamiento acustico exigible
a los elementos constructivos delimitadores (incluido puertas, ventanas y huecos de
ventilacidn,), se deducira en base a los siguientes niveles de emision minimos:

1) Salas de fiestas, discotecas, tablaos y otros locales autorizados para
actuaciones en directo: 104 dB(A).

2) Pubs, bares y otros establecimientos con ambientaciéon musical procedente
exclusivamente de equipo de reproduccién sonora, y sin actuaciones en directo: 90
dB(A).

3) Bingos, salones de juego y recreativos: 85 dB(A).

4) Bares, restaurantes y otros establecimientos hosteleros sin equipo de
reproduccion sonora: 80 dB(A).
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